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GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:

PODRUČJE PRIMJENE:

 

SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:
UZIN PE 260 je visoko-koncentrirani disperzijski predpremaz 
koji se koristi na neupojnim i upojnim podlogama. 
Namijenjeno prvenstveno za pripremu podloge prije 
izravnavanja. Za unutarnju upotrebu.

Nerazrijeđen kao predpremaz za neupojne i slabo upojne 
podloge.

u

Razrijeđen kao predpremaz za porozne upojne podloge.u

na podlogama sa ostatcima čvrsto vezanog vodootpornog 
ljepila (npr. ostatci sintetičke smole, bitumena, neoprena 
ili disperzijskog ljepila),

u

neupojne ili manje upojne podloge (npr. kameni podovi i 
keramičke pločice, vodootporne boje, epoksidni premazi)

u

na starom mastik asfaltnom estrihu u

na magnezitnom estrihu- ksilolitnom estrihu u

na ivericama P4 – P7, OSB 2 – OSB 4 pločeu

prije radova na izravnavanju s UZIN cementnim ili kalcij-
sulfatnim izravnavajućim masama

u

prije radova na estrisima s UZIN 
brzosušećim cementima i UZIN dodatcima za estrih

u

može se koristiti na podlogama sa vodom grijanim 
sistemima podnog grijanja

u

za opterećenje stolicama sa kotačićima  prema DIN EN 
12 529

u

za jako opterećene stambene, poslovne i industrijske 
prostore

u

visoko koncentriranu

stvara filmu

izvrsno prianjanje na neupojnim podlogamau

visok efekt blokiranjau

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Pakiranje CUBE pakiranje
Veličina pakiranja 10 kg
Rok trajanja min. 12 Mjeseci
Boja mokro bijela
Boja suho transparentna
Potrošnja 40 - 150 g/m²
Vrijeme sušenja 1 sat*
Minimalna temperatura obrade 10 °C na podlozi
 
* Pri 20 °C i 65% relativne vlage zraka. Pogledajte "tabela aplikacija"

Disperzijski predpremaz za nove i stare podloge kod renoviranja

Informacije o proizvodu

UZIN PE 260
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PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suha, bez pukotina, čista i 
bez tvari (prljavštine, ulja, masti) koje bi mogle negativno 
utjecati na prionjivost. Cementni i kalcij-sulfatni estrisi 
moraju se prebrusiti i temeljito usisati. Provjerite podlogu u 
skladu s važećim standardima i informativnim listovima i 
prijavite sve nedostatke.
Uklonite nestabilne slojeve koji bi mogli umanjiti prionjivost. 
Uklonite sve slabo vezane dijelove površine, ostatke ljepila, 
masa za izravnavanje, podne obloge ili boje itd., četkanjem, 
brušenjem ili sačmarenjem. Stare, glatke i neupijajuće 
površine potrebno je intenzivno očistiti RZ osnovnim 
sredstvom za čišćenje i nakon sušenja izbrusiti do mat boje. 
Temeljito usisajte sitne nečistoće i prašinu. Ostavite 
naneseni predpremaz da se temeljito osuši.
Treba se pridržavati tehničkih listova proizvoda koji se 
koriste.
 

UPUTE ZA RAD:
1. Prije upotrebe kantu ostavite da postigne sobnu 
temperaturu, te je potom temeljito protresite. 
2. Najlonskim valjkom  predpremaz jednakomjerno i izdašno 
nanesite na podlogu. Izbjegavajte stvaranje lokvi
3. Alat odmah nakon upotrebe očistite vodom

Foundation / Application Potrošnja Vrijeme sušenja

Čvrsto vezani ostatci 
vodootpornog ljepila

100 - 150 g/m² 
(čist) cca. 1 sat*

Asfaltni estrihi od 
mastika koji nisu brušeni, 
guste podloge

Iverice, drvene podloge

Magnese i kameni drveni 
estrihi

Površine s prašnjavom ili 
hrapavom površinom

50 - 75 g / m² (1: 2 
do 1: 1) cca. 1 sat*

Apsorpcijske podloge, 
npr. Cementni estrihi i 
kalcijev sulfat

cca. 40 g / m² (do 
1: 3) cca. 30 minuta*

   

VAŽNE NAPOMENE:

 
 

SASTAV:
Polimerna disperzija, sredstva za konzerviranje, aditivi i 
voda.

ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:
Bez otapala. Preporuča se korištenje zaštitne kreme i 
prozračivanje radnog prostora. Čuvati izvan dohvata djece. 
Nemojte jesti, piti niti pušiti tijekom izvođenja radova. Nakon 
dodira s očima ili kožom, odmah isprati s puno vode . Ne 
izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. Isperite alat 
vodom i sapunom odmah nakon upotrebe. Osnovni 
preduvjeti za najbolju moguću kvalitetu zraka u prostoru pri 
polaganju podne obloge su usklađenost sa standardima 
uvjeta rada, kao i temeljito osušena podloga, temeljni 
premaz i izravnavajuća masa. Proizvod sadrži 
izotiazolinone, Bronopol. Dežurni telefon za informacije o 
alergijama +385 1 2348 342.(Hrvatska)

Pri  20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka

Vrijeme skladištenja proizvoda  je minimalno 12 
mjeseci u originalno zatvorenom pakiranju na umjereno 
hladnom mjestu. Otvorenu pakiranje dobro zatvorite i što 
je prije moguće u potpunosti upotrijebite. Pustite 
da predpremaz dostigne sobnu temperaturu prije 
upotrebe

u

Najbolji uvjeti za rad su pri temperaturi od 15 - 25°C , 
temperaturi podloge iznad 15 °C  i relativnoj 
vlažnosti zraka ispod 65%. Niske temperature i visoka 
vlažnost produljuju vrijeme sušenja, dok visoke 
temperature i niska vlažnost skraćuju vrijeme sušenja.

u

Kod ugradnje mase za izravnavanje u više slojeva 
pričekajte da se prethodno nanesena masa potpuno 
osuši, nanesite UZIN PE 260 (razrijeđen 1 : 3) i nakon 
dovoljno vremena sušenja nanijeti naredni sloj.

u

Za debljine nanosa iznad 10 mm koristite predpremaze 
na bazi reakcijske smole kao npr. UZIN PE 460 s 
posipom kvarcnim pijeskom.

u

Nije prikladan kao temeljni premaz za izravno lijepljenje 
drvenih podova, kao ni za postavljanje podnih obloga s 
1-K. ljepilima od reakcijske smole.

u

Za naknadno izravnavanje i naknadnu postavu parketa 
koristite disperzijska ljepila za parkete, UZIN 2-K 
reakcijska ljepila za parket ili UZIN MK 250.

u

Nije prikladno za upotrebu na ostatcima vodotopivih 
ljepila (npr. sulfitna ljepila) ili premazima za fiksiranje. 
Molimo potražite odgovarajuće proizvode u UZIN Vodiču 
za proizvode.

u

Uzmite u obzir opće priznata pravila struke i tehnologije 
polaganja parketa i podnih obloga u važećim 
nacionalnim normama (npr. EN, DIN, ÖNORM, SIA itd.).

u

Primijeniti ili preporučiti uključujući sljedeće standarde i 
tehničke smjernice:

u

DIN 18 365 "Polaganje podnih obloga" ÖNORM B 5236u

DIN 18 356 "polaganje parketa" ÖNORM B 5236u

TKB/FCIÖ publikacija "procjena i priprema podloga za 
podove i parkete"

u

BEB publikacija "procjena i priprema podloga"u

Letak Središnjeg udruženja njemačke građevinske 
industrije (ZDB) "Elastične podne obloge, tekstilne 
podne obloge i parket na podnim grijanim 
konstrukcijama"

u

Bez otapalau

EMICODE EC 1 PLUS / Vrlo niska emisijau

DE-UZ 113 / Ekološki prihvatljiv zbog niskih emisijau

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 07.2026

UZIN PE 260



ODLAGANJE:
Gdje je moguće, sakupite ostatke proizvoda i ponovno ih 
upotrijebite. Ne izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. 
Prazni spremnici mogu se reciklirati. Spremnici s tekućim 
ostacima, kao i tekući proizvod, klasificiraju se kao posebni 
otpad. Osušeni ostaci proizvoda klasificiraju se kao 
građevinski otpad.

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 07.2026
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