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Cementni 2-K predpremaz za nanošenje lopaticom

17
82

73
35

95

GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:
Temeljni predpremaz za postojeće podloge koje je potrebno 
obnoviti ili na podlogama s fugama

PODRUČJE PRIMJENE:

 

SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:
UZIN PE 630 je pastozan, vrlo brzo sušeći 2-komponentni 
disperzijsko cementni predpremaz za podloge koje je 
potrebno sanirati. Zbog svojih "tvrdo-elastičnih" svojstava, 
temeljni premaz vrlo dobro kompenzira pomicanje u podlozi. 
Za unutarnju upotrebu.
 
 

na kritičnim starim podlogama s čvrsto prianjajućim, 
vodootpornim ostatcima ljepila ili punila (npr. ostaci 
sintetičke smole, neoprena ili disperzijskog ljepila)

u

neupijajućim ili manje upijajućim podlogama (npr. kameni 
podovi i keramičke pločice, vodootporne boje, premazi od 
epoksidne smole)

u

starim asfaltnim estrisimau

magnezitnim i ksilolitnim estrisimau

na UZIN Multimoll Top 4 / 7 / 12u

neobrađene ili brušene drvene podove, ivericu P4 - P7, 
OSB 2 - OSB 4 ploče, parkete ili druge drvene površine s 
fugama prije radova na izravnavanju s UZIN cementim ili 
kalcij-sulfatnim izravnavajućim masama

u

na mat prebrušenim premazimau

podlogama sa vodom grijanim sistemima podnog grijanjau

opterećenja stolicama sa kotačićima po DIN EN 12 529u

za upotrebu u stambenim, poslovnim i industrijskim 
prostorima.

u
zapunjava, zatvara i zaglađuje u jednom nanosu.u

veže hidraulično i dobro prianjau

debljina nanošenja do 1 mmu

elastičan i rastezljiv kada se osušiu

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Pakiranje Plastična kanta, sadrži plastični 
kanister i papirnu vreću

Veličina pakiranja 16 kg
Rok trajanja min. 12 Mjeseci
Omjer miješanja A:B = 3:5 težinski
Boja mokro tamno siva
Boja suho svjetlo siva
Potrošnja 100 - 600 g/m²
Vrijeme upotrebe materijala 50 - 60 minuta*
Vrijeme sušenja 40 - 120 minuta*
Minimalna temperatura obrade 15 °C na podlozi
* Pri 20 ° C i 65% relativne vlažnosti zraka s maksimalnom debljinom sloja od 1 mm. Pogledajte "tabela 
aplikacija",

Disperzijsko-cementni zapunjavajući predpremaz
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PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suha, bez pukotina, čista i 
bez tvari (prljavštine, ulja, masti) koje bi mogle negativno 
utjecati na prionjivost. Cementni i kalcij-sulfatni estrisi 
moraju se prebrusiti i temeljito usisati. Provjerite podlogu u 
skladu s važećim standardima i informativnim listovima i 
prijavite sve nedostatke.
Uklonite nestabilne slojeve koji bi umanjili prionjivost. 
Uklonite sve slabo vezane dijelove površine, ostatke ljepila, 
punila, podne obloge ili boje i sl., četkanjem, brušenjem ili 
sačmarenjem. Stare, glatke i neupijajuće površine potrebno 
je intenzivno očistiti RZ osnovnim sredstvom za čišćenje i 
nakon sušenja izbrusiti do mat boje. Temeljito usisajte sitne 
nečistoće i prašinu. Ostavite naneseni predpremaz da se 
temeljito osuši.
Treba se pridržavati tehničkih listova proizvoda koji se 
koriste.
 
 

UPUTE ZA RAD:
1. Originalna kanta od 16 kg dizajnirana je kao kanta 
za miješanje. Izvadite komponente disperzije i praha iz 
originalne kante. Komponentu A (disperzija) uspite u 
originalnu kantu od 16 kg, te dodajte komponentu B (prah) 
te intenzivno miješajte  dok ne nastane masa bez grudica. 
Temeljito miješajte miješalicom nekoliko minuta. 
Zamiješajte samo onoliko temeljnog premaza koliko 
 možete upotrijebiti unutar otprilike 60 minuta.
2. Nanesite tanki sloj UZIN PE 630 lopaticom.
3. Alat nakon upotrebe očistiti vodom.

Foundation / Application Potrošnja Vrijeme sušenja

Iveral, drvene podloge, 
stari parketi, UZIN 
Multimoll Top ploče

100 - 300 g/m2 40 -60 minuta*

Čvrsto vezani ostatci 
vodootpornog ljepila 100 - 300 g/m2 40 -60 minuta*

Nebrušeni asfaltni estrisi, 
premazi, obloge od 
prirodnog kamena, 
keramičke obloge, teraco, 
magnezij

100 - 300 g/m2 90 - 120 minuta*

Podloge sa fugama 300 - 600 g/m2 90 - 120 minuta*

Prije ugradnje 
kalcijsulfatnih 
izravnavajućih masa

Ovisno o podlozi 12 sati*

VAŽNE NAPOMENE:

 

SASTAV:
Specijalna veziva, polimerne disperzije, mineralni agregati, 
konzervansi i aditivi.   

ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:
Disperzijska komponenta: bez otapala. Preporuča se 
korištenje zaštitne kreme i prozračivanje radnog prostora. 
Komponenta u prahu: Sadrži cement s niskim udjelom 
kromata prema Uredbi (EC) br. 1907/2006 (REACH). 
Cement stvara jaku lužinu u dodiru s vodom. Izbjegavajte 
kontakt s kožom i očima. U slučaju dodira odmah isperite 
vodom. U slučaju iritacije kože ili očiju potražite savjet 
liječnika. Koristite zaštitne rukavice. Prilikom miješanja 
nosite zaštitnu masku za prašinu. Potpuno osušeni proizvod 
ne predstavlja fiziološki ili ekološki rizik. Osnovni preduvjeti 
za najbolju moguću kvalitetu zraka u prostoru pri polaganju 

Pri 20 °C und 65 % relativne vlažnosti zraka s maksimalnom debljinom sloja od 1 mm.

Vrijeme skladištenja proizvoda je najmanje 12 mjeseci u 
originalno zatvorenom pakiranju na umjereno 
hladnom mjestu. Vrijeme stvrdnjavanja i sušenja može 
se produžiti ako se vrijeme skladištenja produlji. 
Svojstva stvrdnutog materijala nisu pogođena. Otvoreno 
pakiranje pažljivo i dobro zatvorite i sadržaj iskoristite 
što je prije moguće.

u

Najbolji uvjeti za rad su pri temperaturi od 15 - 25°C i 
relativnoj vlažnosti zraka ispod 75%. Minimalna 
temperatura podloge 15°C. Niže temperature produljuju 
vrijeme stvrdnjavanja i sušenja, a više skraćuju vrijeme 
ugradnje. Visoka relativna vlažnost zraka produljuje 
vrijeme sušenja.

u

Za debljine nanosa iznad 10 mm koristite predpremaze 
na bazi reakcijske smole kao npr. UZIN PE 460 s 
posipom kvarcnim pijeskom.

u

Nije prikladan kao temeljni premaz za izravno lijepljenje 
drvenih podova, kao ni za postavljanje podnih obloga s 
1-K. ljepilima od reakcijske smole.

u

Za naknadno izravnavanje i naknadnu postavu parketa 
koristite disperzijska ljepila za parkete, UZIN 2-K 
reakcijska ljepila za parket ili UZIN MK 250.

u

Kod podloga s velikim fugama na 16 kg UZIN PE 630 
možete dodati max.5 kg NC 182, osim na drvenim 
podlogama.

u

Uzmite u obzir opće priznata pravila struke i tehnologije 
polaganja parketa i podnih obloga u važećim 
nacionalnim normama (npr. EN, DIN, ÖNORM, SIA itd.).

u

Primijeniti ili preporučiti uključujući sljedeće standarde i 
tehničke smjernice:

u

DIN 18 365 "Polaganje podnih obloga" ÖNORM B 5236u

DIN 18 356 "polaganje parketa" ÖNORM B 5236u

TKB/FCIÖ publikacija "procjena i priprema podloga za 
podove i parkete"

u

BEB publikacija "procjena i priprema podloga"u

Niski sadržaj kromata prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006 
(REACH) (Komponenta u prahu)
Bez otapala (Disperzijska komponenta)

u

EMICODE EC 1 PLUS / Vrlo niska emisijau

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 06.2026

UZIN PE 630



podne obloge su usklađenost sa standardima uvjeta rada, 
kao i temeljito osušena podloga, temeljni premaz i 
izravnavajuća masa.

ODLAGANJE:
Gdje je moguće, sakupite ostatke proizvoda i ponovno ih 
upotrijebite. Ne izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. 
Disperzijska komponenta: Prazni spremnici mogu se 
reciklirati. Spremnici s tekućim ostacima, kao i tekući 
proizvod, klasificiraju se kao posebni otpad. Osušeni ostaci 
proizvoda klasificiraju se kao građevinski otpad. Osušeni 
ostaci proizvoda klasificirani su kao građevinski otpad. 
Praškasta komponenta: prazna papirnata ambalaža se 
može reciklirati. Ostatak proizvoda pokupiti, pomiješati s 
vodom, ostaviti da se stvrdne, zatim odložiti kao građevinski 
otpad.

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 06.2026
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