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1-K PU brzi predpremaz
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GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:

PODRUČJE PRIMJENE:

SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:
UZIN PE 414 BiTurbo je 1-K, brzi, spreman za upotrebu  
poliuretanski temeljni premaz, bez plastifikatora  sa širokim 
spektrom upotrebe u unutarnjim prostorima.
.

Predpremaz za blokiranje vlage na negrijanim estrisima ili 
betonu sa zaostalom vlagom do 4 % CM / 95 % r.F. 
(KRL)** u dva ili tri nanosa

u

Predpremaz za blokiranje vlage na grijanim podlogama 
sa zaostalom vlagom 2,5 % CM / 85 % r.F. (KRL)** u dva 
ili tri nanosa

u

Predpremaz prije lijepljenja parketa UZIN 
reakcijskim ljepilima 

u

upojne ili neupojne stare podloge s ostatcima čvrsto 
vezanih ljepila ili punila (npr. sintetske smole, neopren, 
bitumen ili sulfitna ljepila)

u

podloge osjetljive na vlagu kao što su iverica, OSB ploče, 
suhi gips estrisi

u

novom mastik asfaltnom estrihuu

u kombinaciji sa UZIN PE 280 ili punim posipom kvarcnog 
pijeska kao priprema prije nanošenja UZIN cementnih ili 
kalcijsulfatnih izravnavajućih masa

u

na podlogama sa vodom grijanim sistemima podnih 
grijanja 

u

za opterećenje stolicama sa kotačićima po DIN EN 12 
529

u

za stambene, poslovne i industrijske prostoreu

jednostavno rukovanjeu

lako nanošenje valjkom / lopaticomu

odlična penetracijau

brzo stvrdnjavanjeu

blokiranje zaostale vlage do 4 % CM / 95 % r.F. (KRL)**u

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Pakiranje plastični kanister
Veličina pakiranja 6 kg, 12 kg
Rok trajanja min. 9 Mjeseci
Boja mokro smeđa
Boja suho smeđa
Potrošnja 80 - 150 g/m² po sloju*
Vrijeme sušenja pogledaj tablicu primjene
Minimalna temperatura obrade 15 °C na podlozi
Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka.
**prema TKB metodi.

Jednokomponentni temeljni premaz na bazi reakcijske smole za parkete i podne obloge

Informacije o proizvodu

UZIN PE 414 BITURBO
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PROŠIRENE PRIMJENE:

PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti ravna, čvrsta, stabilna, suha, bez 
pukotina, čista i bez tvari (prljavštine, ulja, masti) koje bi 
mogle negativno utjecati na prionjivost. Cementni i kalcij-
sulfatni estrisi moraju se prebrusiti i temeljito usisati. 
Provjerite podlogu u skladu s važećim standardima i 
informativnim listovima i prijavite sve nedostatke.
Uklonite nestabilne slojeve koji smanjuju 
prianjanje. Uklonite  labave ostatke ljepila, punila, podne 
obloge ili boje i sl., četkanjem, brušenjem ili sačmarenjem. 
Temeljito usisajte labave dijelove i prašinu. Ostavite 
naneseni predpremaz da se temeljito osuši.
Treba se pridržavati tehničkih listova proizvoda koji se 
koriste.
 

UPUTE ZA RAD:

             Za blokiranje zaostale vlage: nanesite UZIN PE 414 
BiTurbo u dva sloja UZIN najlonskim               valjkom. 
Drugi sloj se nanosi nakon što je prvi sloj prohodan (nakon 
približno 60                             minuta) i mora se sušiti 
minimalno 1 sat.
             Za nanošenje izravnavajućih masa: UZIN PE 280 
potrebno je nanijeti na stvrdnuti                         temeljni 
premaz. U slučaju zaostale vlage UZIN PE 414 BiTurbo 
potrebno je nanijeti u                   dva sloja.
          3.Alat nakon upotrebe odmah očistite UZIN Clean 
Box maramicama. Stvrdnuti                                
  materijal može se ukloniti samo mehanički.

Foundation / Application Potrošnja Vrijeme sušenja

Prije izravnog 
lijepljenja sa UZIN 
PUR/MSP/STP 
ljepilima

80 - 150 g/m2 približno 1 sat

Prije izravnog 
lijepljenja na lijevanom 
asfaltu sa UZIN PUR/
MSP/STP ljepilima

12 sati

kao parna brana do 
4% CM 250 - 300 g/m2 prvi i drugi sloj: 

približno 1 sat

VAŽNE NAPOMENE:

SASTAV:
Modificirani poliuretanski prepolimeri koji stvrdnjavaju u 
dodiru s vlagom.

Stabilizirajući predpremaz na nestabilnim, poroznim ili 
napuklim podlogama

u

Predpremaz za pripremu podloge prije nanošenja 
izravnavajućih masa

u

1. Prije upotrebe, kanister sa predpremazom ostavite da 
postigne sobnu temperaturu te ga temeljito protresite 

2. Za  postavljanje drvenih podova s UZIN reakcijskim 
ljepilima na neupojnim ili manje upojnim podlogama:
Nanesite UZIN PE 414 BiTurbo s UZIN najlonskim 
valjkom. Na vrlo glatkim i ravnim kalcijsulfatnim 
estrisima ili gotovim estrisima također je moguće koristiti 
opružnu lopaticu kao alternativa najlonskom valjku. 
Drveni pod mora se postaviti unutar 72 sata nakon 
nanošenja na čistu podlogu bez prašine i prljavštine; 
inače izbrusiti površinu i  usisati. Za ojačanje 
podloga:Nanesite UZIN PE 414 BiTurbo u jednom ili dva 
tanka sloja UZIN najlonskim valjkom.

Vrijeme skladištenja proizvoda je minimalno 9 mjeseci u 
originalno zatvorenom pakiranju na umjereno hladnom 
mjestu. Otvoreno pakiranje dobro zatvorite i čim prije u 
potpunosti upotrijebite. Pustite da predpremaz dostigne 
sobnu temperaturu prije upotrebe.

u

Najbolji uvjeti za rad su pri temperaturi od 18 - 25°C , 
temperaturi podloge iznad 15 °C  i relativnoj 
vlažnosti zraka ispod 65%. Niske temperature i visoka 
vlažnost produljuju vrijeme sušenja, dok visoke 
temperature i niska vlažnost skraćuju vrijeme sušenja.

u

Preporuča se nanos dva sloja kod jako upojnih i starih 
podloga i kada se želi blokirati miris iz estriha. Također 
je potrebno nanijeti dva sloja kod blokiranja zaostale 
vlage do 4 % CM / 95% RH. Ne zamjenjuje 
hidroizolaciju zgrada prema DIN 18 534.

u

Kada se koristi preko podnog grijanja, osigurajte da je 
pušten u rad i potpuno testiran u skladu sa smjernicama 
proizvođača.

u

Naknadno izravno lijepljenje UZIN reakcijskim ljepilima 
na bazi smole mora se izvesti unutar 72 sata nakon 
nanošenja predpremaza.

u

Predpremazi od epoksidne smole kao što su UZIN PE 
460 ili UZIN PE 480 s posipom kvarcnim pijeskom 
trebaju se koristiti za konstrukcije estriha u kontaktu s 
tlom, betonske podove ili cementne estrihe s više od 4 
CM%.

u

Uzmite u obzir opće priznata pravila struke i tehnologije 
polaganja parketa i podnih obloga u važećim 
nacionalnim normama (npr. EN, DIN, ÖNORM, SIA itd.).

u

Sljedeći standardi, smjernice i tehnički listovi također su 
valjani ili se posebno preporučuju:

u

 DIN 18365: "Polaganje podnih obloga"u

 DIN 18356: "Polaganje parketa i parketa od čvrstog 
lijepljenog drveta"

u

 DIN 18195: "Brtvljenje zgrada"u

tehnički list TKB "Procjena i priprema podloge za podne 
obloge i parkete"

u

 tehnički list BEB "Procjena i priprema osnove"u

Bez otapalau

EMICODE EC 1 PLUS / Vrlo niska emisijau

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 06.2026

UZIN PE 414 BITURBO



ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:
Bez otapala. Nije zapaljivo. Sadrži difenilmetan-diizocijanat 
(MDI). Štetno pri udisanju. Nadražuje oči, dišni sustav i 
kožu. Postoje ograničeni dokazi o kancerogenom učinku 
para MDI-ja koje se mogu udisati. Štetno: Može uzrokovati 
oštećenje organa tijekom produljene ili opetovane 
izloženosti. Može izazvati preosjetljivost udisanjem i 
dodirom s kožom. Omogućite dobru ventilaciju. Koristite 
zaštitnu kremu, zaštitne rukavice i zaštitne naočale. Nakon 
dodira s kožom odmah isprati s puno vode i sapuna. U 
slučaju kontakta s očima, odmah isprati s puno vode i 
potražiti savjet liječnika. Pridržavajte se sigurnosnih 
informacija na etiketi proizvoda kao i sigurnosno-tehničkog 
lista. Nakon stvrdnjavanja ima neutralan miris i ne 
predstavlja nikakav fiziološki ili ekološki rizik.

ODLAGANJE:
Gdje je moguće, sakupite ostatke proizvoda i ponovno ih 
upotrijebite. Ne Izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. 
Prazni spremnici mogu se reciklirati. Spremnici s tekućim 
ostacima, kao i tekući proizvod, klasificiraju se kao posebni 
otpad. Osušeni ostaci proizvoda klasificiraju se kao 
građevinski otpad. Stoga sakupite otpadni materijal i 
ostavite da se stvrdne, a zatim odložite kao građevinski 
otpad.

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 06.2026
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