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Lagani cementni mort za izravnavanje
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GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:

PODRUČJE PRIMJENE:

SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:
UZIN SC 914 Turbo je gotova mješavina za izradu podloga 
koje su brzo spremne za prekrivanje. Za sve debljine kao 
nosivi sloj u UZIN Turbolight®-sustavu. Može se 
jednostavno nanositi do debljine granulata na ravne podloge. 
Može se pumpati. Za unutarnju upotrebu.

Izrada laganog izravnavajućeg sloja na veznom i 
razdjelnom sloju.

u

Izrada laganog izravnavajućeg morta u kombinaciji s 
UZIN Turbolight® sustavom na veznom i razdjelnom 
sloju.

u

Za debljine slojeva od 20 mm.u

lagani estrisi od 20 mmu

lagani estrisi na razdjelnom sloju od 30 mmu

komponenta sustava u UZIN Turbolight®-sustavuu

betonu

strop s drvenim gredama i drvenim daskamau

s razdjelnim slojem na svim nosivim postojećim 
podlogama

u

prikladan za stambene i poslovne prostore sa svim 
vrstama podnih obloga

u

bez deformacija i niskog naprezanjau

visoka toplinska izolacijau

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Pakiranje Papirnata vreća

Dostavna veličina 80 l / cca. 21 kg

Rok trajanja Najmanje 6 mjeseci

Količina vode 10 - 11 l / 21 kg vreća

Boja Siva
Potrošnja cca. 2,6 kg/m²/cm
Idealna temperatura obrade 5 °C to 25 °C na podu
Vrijeme upotrebe materijala približno 30 minuta*
Prohodnost nakon pribl. 12 sati*
Spremno za oblaganje Nakon pribl. 48 sati*

Debljina Vezni sloj: 20 mm - 300 mm, 
razdjelni sloj: 30 mm - 300 mm

UZIN Turbolight®-System Pribl. 11 l / 21 kg bag

Gustoća stvrdnuto: cca. 350 kg/m³, prah: 
cca. 260 kg/m³

Toplinska otpornost 0.42 m²K/W (5 cm thickness)
Toplinska vodljivost 0.12 W/mK

Požarna svojstva
A2-s1A2-s1 prema DIN EN 13 
501-1 

* 20 °C i 65% relativne vlažnosti.

Brzi, lagani izravnavajući mort za izradu visoko toplinski izolacijskih, cementnih podloga za polaganje 
debljine sloja od 20 - 300 mm

Informacije o proizvodu
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PROŠIRENE PRIMJENE:

PRIPREMA PODLOGE:
Provjerite površinu u skladu s primjenjivim standardima i 
informativnim listovima i prijavite sve nedoumice ako 
postoje nedostaci. Moguće deformacije podloge moraju se 
uglavnom eliminirati.
Primjena kao lagani izravnavajući mort na veznom sloju:
Iščetkajte, izbrusite ili sačmarite površinu ovisno o stanju, 
pokupite sav rastresiti materijal i temeljito usisajte površinu. 
Zatim nanesite UZIN PE 360 PLUS. Postavite UZIN rubne 
izolacijske trake 8/100 na spojevima s vertikalnim 
površinama. 
Nevezani estrisi ili estrisi na izolacijskom sloju:
Postavite UZIN pjenastu traku 8/100 na sve vertikalne 
građevinske elemente. Dobro očistite nosivu podlogu i 
ugradite razdjelni sloj bez nabora i s dovoljnim 
preklapanjem na spojevima. Obratite profesionalnu pažnju 
kada pokrivate cijevi za grijanje, kao i pjenaste trake, 
spojeve i dilatacijske spojeve.
Na drvenim površinama potrebne su posebne mjere. U 
vlažnim prostorijama potrebno je voditi računa o 
propisanom brtvljenju.
Treba se pridržavati tehničkih listova proizvoda koji se 
koriste.

UPUTE ZA RAD:
U posudi za miješanje:
Stavite pola potrebne količine vode u odgovarajuću kantu 
za miješanje. Dodati UZIN SC 914 Turbo i preostalu količinu 
vode te snažnim električnim ručnim mješačem izmiješati u 
homogenu masu.
S pumpom za estrih:

Neto težina uzorka: 10 g
Spremnost za pokrivanje postignuta na: 10 CM-%

VAŽNE NAPOMENE:

SASTAV:
Specijalni cementi, mineralni agregati, redisperzibilni 
polimeri i aditivi.

ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:
Sadrži cement s niskim udjelom kromata acc. Uredba (EZ) 
br. 1907/2006 (REACH). Cement stvara jaku lužinu u 
reakciji s vodom. Izbjegavajte kontakt s kožom i očima. U 
slučaju kontakta odmah isprati vodom. U slučaju 
nadraženosti kože ili očiju, potražite savjet liječnika. 
Koristite zaštitne rukavice. Prilikom miješanja nosite zaštitnu 
masku za prašinu. Osnovni preduvjeti za najbolju moguću 
kvalitetu zraka u prostoru pri polaganju podne obloge su 
usklađenost sa standardima uvjeta rada, kao i temeljito 
osušena podloga, temeljni premaz i izravnavajuća masa.

Kompenzacija visine podau

Izrada izolacijskog sloja nagiba ili kompenzacije nagibau

1. Ispraznite sadržaj dvije vreće UZIN SC 914 Turbo u 
mikser. Zatim dodajte potrebnu količinu vode (cca. 20 
litara; Turbolight®-System cca. 22 litre) i miješajte dvije 
minute. Zatim pumpajte na mjesto ugradnje i brzo 
nanesite. Prijenos samo s tlakom u spremniku. Nemojte 
koristiti dodatni transportni pritisak.

2. Pomiješajte samo onoliko morta koliko se može nanijeti 
unutar cca. 30 minuta. U slučaju prekida rada miješalicu, 
pumpu i crijeva odmah isprazniti i očistiti vodom. 
Nanesite mort vrlo brzo i izravnajte ga 
ravnom letvom. Zbijanje je neophodno. Uzmite u obzir 
vrlo brzo stvrdnjavanje.

3. Ako se, na primjer, spremnost za pokrivanje utvrđuje 
putem CM mjerenja zbog niskih temperatura obrade, 
postupak mora uglavnom slijediti BEB bilten „Radne 
upute za CM mjerenje ” sa sljedećim prilagodbama:

Rok trajanja 6 mjeseci ako se čuva u suhim uvjetima, u 
originalnom pakiranju. Otvoreno pakiranje pažljivo i 
dobro zatvorite i sadržaj iskoristite što je prije moguće.

u

Najbolje nanositi između 15 - 25 °C i relativne vlažnosti 
ispod 65%. Niske temperature, visoka vlažnost, slaba 
cirkulacija zraka, guste podloge i velika debljina će 
odgoditi vrijeme vezanja i sušenja. Dok će visoke 
temperature i niska vlažnost zraka, jaka cirkulacija zraka 
i upijajuće podloge ubrzati vezivanje, sušenje i 
spremnost za prekrivanje. Svježe nanesene površine 
zaštititi od propuha, izravne sunčeve svjetlosti i izvora 
topline. Hodanje po prostoru treba svesti na minimum.

u

U UZIN Turbolight® sustavu, UZIN tanki estrisi UZIN NC 
195 ili UZIN SC 995 moraju se ugraditi s UZIN RR 201 
odmah nakon što je UZIN SC 914 spreman za 
oblaganje.

u

UZIN SC 914 Turbo tehnički je ekvivalentan lakim 
mortovima s UZIN SC 910 (2 vreće po 200 l stiropor 
granulata).

u

Ne miješati s drugim vezivima za estrih ili dodacima za 
estrih.

u

Uzmite u obzir opće priznata pravila struke i tehnologije 
za polaganje estriha važećih nacionalnih standarda (npr. 
EN, DIN, ÖNORM, SIA, itd.).

u

Također primjenjivo ili preporučeno za posebnu 
pozornost su, između ostalog: sljedeće standarde i 
informativne listove:

u

DIN EN 13 813 “Mort za estrih i smjese za estrih”u

DIN 18 560 “Estrisi u građevinarstvu”u

DIN 18 353 "Radovi na estrihu"u

DIN 18 195 “Brtvljenje zgrada - pojmovi”u

DIN 18 534 “Brtvljenje unutarnjih prostora”u

ZDB informativni list “Cijevi, kabeli i kabelski kanali na 
golim stropovima”

u

“Koordinacija sučelja za podne grijane konstrukcije”u

Niski sadržaj kromata prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006 
(REACH)

u

EMICODE EC 1 PLUS / Vrlo niska emisijau

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 07.2026

UZIN SC 914 TURBO



ODLAGANJE:
Gdje je moguće, sakupite ostatke proizvoda i ponovno ih 
upotrijebite. Ne izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. 
Prazna papirnata ambalaža se može reciklirati. Otpadni 
proizvod prikupiti, pomiješati s vodom, ostaviti da se 
stvrdne, zatim odložiti kao građevinski otpad.

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 07.2026
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