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GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:
UZIN KE 2000 Si je visoko kvalitetno disperzijsko ljepilo za 
mokro, polumokro, kontaktno i double drop lijepljenje 
elastičnih podnih obloga s dobrom tvorbom ljepljivih niti. 
Prikladno za upotrebu na podu i zidu u unutarnjim prostorima
 

PRIKLADNO ZA:

SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:
UZIN KE 2000 Si je zbog širokog spektra upotrebe jedno od 
najboljih, provjerenih proizvoda na području lijepljenja podnih 
obloga. 

upojne i izravnate površine postupkom mokrog ili 
polumokrog lijepljenja, neupojne podloge

u

jako opterećene stambene i industrijske površineu

toplovodno i električno podno grijanjeu

opterećenje stolicama sa kotačićima po DIN EN 12 529 
sa minimalnim slojem debljine od 1 mm

u

za mokro šamponiranje i ekstrakcijsko čišćenje po RAL 
991 A2

u

homogene i heterogene PVC i CV obloge u rolama i 
pločama te LVT/PVC design obloge

u

obloge od gume u rolama i pločama do debljine 2,5 mmu

poliolefinske PO obloge u rolama i pločama do debljine 
2,0 mm

u

vinil-kvarcne ploče, tekstilne podne obloge sa svim 
uobičajenim vrstama poleđina

u

tekstilne obloge s poleđinom od lateksa, PVC-a ili PUR 
pjene

u

obloge od iglanog flisau

univerzalna, testirana i sigurna upotrebau

neutralni miris prilikom i nakon ugradnjeu

jako dobro i lagano nanošenje ljepilau

za mokro, polumokro, kontaktno i double drop lijepljenjeu

odlična ljepljivost i tvorba ljepljivih nitiu

izuzetno jako ljepilou

jako dugo otvoreno vrijemeu

ne sadrži otapalau

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Pakiranje plastična kanta
Veličina pakiranja 1kg, 6kg, 14 kg
Rok trajanja najmanje 12 mjeseci
Boja mokro krem bijela
Boja suho prozirna
Potrošnja 180 - 500 g/m²
Vrijeme upotrebe materijala pribl. 10 - 45 minuta*
Otvoreno vrijeme 15 - 120 minuta*
Prohodnost nakon 24 sati*
Minimalna temperatura obrade +15 °C na podlozi
Izdržljiv nakon pribl. 24 sata*
Varenje/spajanje spojeva nakon 24 sati*
Konačna čvrstoća nakon 3 dana*
* Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka ovisno o vrsti i upojnosti podloge

Disperzijsko ljepilo s velikom snagom lijepljenja za elastične podne obloge

Informacije o proizvodu
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PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti ravna, suha, tvrda i bez pukotina. Prašinu 
i sitne nečistoće, koje bi mogle negativno utjecati na 
vezivanje, odstranite. Podlogu provjerite na odgovarajući 
način te zabilježite eventualne nedostatke. Podlogu pažljivo 
usisati, otprašiti i pobrusiti. Ovisno o podlozi, tipu podne 
obloge i stupnju opterećenja odaberite odgovarajući UZIN 
predpremaz i masu za izravnavanje. Uvijek ostaviti 
predpremaz i masu za izravnanje da se posuše do kraja. 
Kod neupojnih podloga (npr. kod polaganja PVC obloga na 
UZIN KR 410) potrebno je temeljito prebrusiti, očistiti i po 
potrebi odmastiti podlogu. Upute pročitajte na tehničkim 
listovima UZIN proizvoda i podnih obloga koje se koriste

UPUTE ZA RAD:

Podna obloga na izravnatim 
podlogama "Mokro / polu mokro 
nanošenje"

Zubci        
          

Odzračivanje* Radno 
vrijeme*

CV podne obloge, LVT A5 10 - 20 minuta 15 - 25 
minuta

PVC podne obloge, gume A2 15 - 20 minuta 20 - 40 
minuta

Tekstilne podne obloge, linoleum B1 20 - 30 minuta 30 - 45 
minuta

Obloge od grubog iglanog flisa B2 10 - 20 minuta 30 - 45 
minuta

 
Podna obloga na gustim podlogama 
"Primjena osjetljiva na pritisak"

Zubci          Odzračivanje* Radno 
vrijeme*

PVC podne obloge, npr na UZIN KR 
410 na guste instalacijske podloge  

A5 30 - 40 minuta 1 - 2 sati

 
Podna obloga na gustim 
podlogama  "Dvostruka aplikacija"   
                             

Zubci        
  

Vrijeme 
čekanja*

Radno 
vrijeme*

Guma na glatke, guste podloge A5 10 minuta, 
ponovno 
uklonite 
podnu oblogu 
zatim 20 
minuta

45 minuta

   

VAŽNE NAPOMENE:

1. Ljepilo prije upotrebe dobro promiješajte, te 
odgovarajućom lopaticom, UZIN KE 2000 Si 
jednakomjerno nanesite na podlogu. Vrijeme 
odzračivanja ljepila odaberite ovisno o metodi lijepljenja, 
potrošnji, klimatskim uvjetima, upojnosti podloge i vrsti 
obloge. Nanesite samo onoliko ljepila, koliko možete 
položiti obloge unutar vremena ugradnje ljepila. Ljepilo 
nanosite tako da se osigura prijenos na cijelu 
poleđinu obloge. Za standardnu primjenu na 
pripremljenim površinama koristite mokru i polu-mokru 
metodu lijepljenja.

2. Nakon odzračivanja ljepila, oblogu pažljivo položite, 
lagano je pritisnite na podlogu i prevaljajte težinskim 
valjkom. Pritom de brazde ljepila stisnu i ravnomjerno 
rasporede. Pripazite da se ispod obloge na stvore zračni 
mjehuri. Lopatice mijenjajte po potrebi. 

3. Položenu oblogu nakon 20 minuta ponovno prevaljajte 
težinskim valjkom i dobro pritisnite posebno po rubovima 
i kutovima

Vrijeme skladištenja proizvoda je najmanje 12 mjeseci u 
originalno zatvorenom pakiranju na umjereno hladnom 
mjestu. Proizvod ne smije smrznuti. Otvorenu ambalažu 
pažljivo i čvrsto zatvorite, a sadržaj što prije upotrijebite. 
Prije upotrebe ostavite ljepilo na sobnoj temperaturi.

u

Optimalni uvjeti za rad su pri temperaturi od 18°C do 
25°C,  temperaturi podloge iznad 15°C i 65% relativne 
vlažnosti zraka. Niža temperatura i/ili povećana relativna 
vlažnost zraka u prostoru produljuju vrijeme zračenja 
ljepila i smanjuju sposobnost lijepljenja dok visoke 
temperature skraćuju vrijeme zračenja, stvrdnjavanja i 
sušenja ljepila. Prilikom polaganja linoleuma 
temperatura ne smije pasti ispod 20°C.

u

Vlažne podloge mogu uzrokovati sekundarnu emisiju 
neugodnih mirisa, te zbog toga oblogu lijepite samo na 
suhe podloge. To se odnosi i na masu za izravnavanje.

u

Izravno lijepljenje na staro ljepilo može uzrokovati 
međusobnu reakciju ljepila te uzrokovati neugodne 
mirise. Stare ostatke ljepila potrebno je odstraniti. U 
svim slučajevima preko ostataka ljepila mora se nanijeti 
predpremaz i izravnati podloga sa samorazlijevnom 
masom za izravnanje do potrebne debljine (najčešće 
3 mm).

u

Potrebno je obloge razviti, kako bi se opustile i 
aklimatizirale na klimatske uvjete u prostoru za buduću 
upotrebu.

u

Kod mokrog i polu-mokrog lijepljenja ravnajte se po 
tabeli za ugradnju: oblogu položite, pritisnite i 
prevaljajte. Isto ponovite u skladu sa uputama za rad. 
Tragovi ljepila trebaju biti bijele boje ili samo površinski 
suhi i lagano ljepljivi.

u

Kod kontaktnog lijepljenja ljepilo nanesite na podlogu i 
oblogu. Pričekajte da ljepilo postane prozirno. Zatim 
položite oblogu, pritisnite je i prevaljajte.

u

Kod ‘’double-drop’’ lijepljenja oblogu položite u mokro 
ljepilo. Potom je odmah odvojite od podloge i pričekajte 
da se ljepilo odzrači na podlozi i na oblozi (dok na obje 
stane postanje ljepljivo, s tim da nanos ljepila ne smije 
biti proziran). Zatim položite oblogu, pritisnite je i 
prevaljajte, a postupak po potrebi ponovite.

u

UZIN KE 2000 Si može se koristiti za polaganje obloga 
od gume. Za polaganje npr. noraplan® preporučamo 
ljepilo za mokro lijepljenje UZIN KE 66, koje je ojačano 
vlaknima i omogućava brže polaganje obloge. Kod 
korištenja ljepila UZIN KE 66, izgled površine je bolji, 
smanjen je rizik od pojave ulegnuća od pritiska prilikom 
polaganja obloge te je podna obloga dimenzijski 
stabilnija pod utjecajem vručine, npr. jaka izloženost 
suncu.

u

U slučaju ekstremnih temperaturnih opterećenja 
(sunčeva svjetlost), intenzivnog mehaničkog 
opterećenja (transportna kolica, viličari itd.) ili pod 
utjecajem vlage odozgo, preporučamo polimerna ljepila, 
npr. UZIN KR 430, ovisno o odabranoj podnoj oblogi. U 
slučaju nejasnoća, obratite se tehničkom savjetniku.

u

UZIN KE 2000 Si omogućava i lijepljenje na vertikalne 
površine. Ovisno o uvjetima, koristite polu-mokro ili 
kontaktno lijepljenje (nanos valjkom od ovčijeg krzna i 
potom prijelaz lopaticom). Po potrebi gornji kraj fiksirajte 
s kontaktnim ljepilom WK 222.

u

Ovaj je proizvod namijenjen isključivo profesionalnoj uporabi od strane stručnih poslovnih korisnika. Ne smije se prodavati potrošačima. Gore navedene informacije temelje se 
na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo pojedinačno provjeravati niti na njih 
utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali test ili potražite tehnički savjet. 
Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne informacije o proizvodu. Aktualna 
verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com | 09.2026
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- DIN 18 365 ‘’Rad sa podnim oblogama’’
- TKB publikacija ‘’Procjena i priprema poda za podne 
obloge i drvene podne obloge’’
- BEB publikacija ‘’Procjena i priprema podloge’’
- TKB publikacija ‘’Lijepljenje PVC podne obloge’’
- TKB publikacija ‘’Lijepljenje elastične podne obloge’’
- TKB publikacija ‘’Lijepljenje linoleum podne obloge’’
- TKB publikacija ‘’Lijepljenje tekstilne podne obloge’’

SASTAV:
Polimerna disperzija, sredstva za konzerviranje, mineralni 
agregati, aditivi i voda.

ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:
Bez otapala. Preporuča se korištenje zaštitne kreme i 
prozračivanje radnog prostora. Osnovni preduvjeti za 
najbolju moguću kvalitetu zraka u prostoru pri polaganju 
podne obloge su usklađenost sa standardima uvjeta rada, 
kao i temeljito osušena podloga, temeljni premaz i 
izravnavajuća masa.

ODLAGANJE:
Gdje je moguće, sakupite ostatke proizvoda i ponovno ih 
upotrijebite. Ne izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. 
Prazni spremnici mogu se reciklirati. Spremnici s tekućim 
ostacima, kao i tekući proizvod, klasificiraju se kao posebni 
otpad. Osušeni ostaci proizvoda klasificiraju se kao 
građevinski otpad.

Poštujte općenito priznate smjernice struke, tehnologiju 
za ugradnju podnih obloga i odgovarajuće primjenjive 
standarde (npr. EN, DIN, VOB, OE, SIA, itd.). Slijedeći 
standardi predstavljaju korisne informacije i preporuča 
se velika pozornost:

u

Bez otapalau

Ovaj je proizvod namijenjen isključivo profesionalnoj uporabi od strane stručnih poslovnih korisnika. Ne smije se prodavati potrošačima. Gore navedene informacije temelje se 
na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo pojedinačno provjeravati niti na njih 
utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali test ili potražite tehnički savjet. 
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