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Podloga od suho ljepljive folije za ugradnju obloga na oblogu
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GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:
Elastične podne obloge:

Tekstilne podne obloge:

 

PODRUČJE PRIMJENE:

 
Napomena: Potražite tehničke savjete za rad i 
ostale kombinacije drugih vrsta obloga i podloga. * 
Pogledajte Važne napomene

SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:
Dimezionalno stabilizirajući, metalom ojačan specijalni 
sistem obostranog ljepila, za lijepljenje PVC obloga u 
pločama, PVC dizajnerskih obloga , PVC ploča i pokrivnih 
elemenata sa PVC poleđinama na postojeću oblogu. Mogu 
se postavljati bez fugiranja i naknadno se uklanjaju bez 
ostavljanja tragova. Prikladno za sve veličine objekata bez 
ograničenja površine. Sigan Elements je otporan na čišćenje 
i prikladan za upotrebu profesionalnih strojeva za 
čišćenje (treba izbegavati stajaću vodu). Sigan Elements je 
prikladan za podno grijanje i upotrebu pod velikim 
opterećenjem kao što su stolice sa kotačićima ili viličari. 
Samo za unutarnju upotrebu.

PVC dizajnerske podne obloge debljine do 3,2 mm*u

PVC ploče*u

Otirači sa PVC podlogom*u

Flotex*u

PVC obloge homogene/heterogene*u

CV obloge*u

PVC dizajnerske obloge*u

PVC obloge od pluta*u

obrađene obloge od linoleuma*u

gumene obloge*u

Premaz od PUR-a i epoksidne smole (površina glatka, 
neporozna, stara najmanje 3 meseca)*

u

Poliolefinski pod (PO pod)*u

Teraco, umjetni kamen (gladak, bez razlika u visini)*u

Vodom grijani sistemi podnog grijanjau

Ekstrakcijsko čišćenje prema RAL 991u

teška opterećenja u komercijalnim i industrijskim 
prostorima (npr. paletni viličari)

u

brza i laka obradau

Podna obloga je odmah spremna za upotrebu i 
opterećenja

u

 garantirano naknadno uklanjanje bez tragovau

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Pakiranje Karton

Veličina pakiranja
Sadržaj je dovoljan za 20 m2, 
18,75 m² rola (75 cm x 25 m), 
1,25 m² traka ( 5 cm x 25 m)

Rok trajanja min. 24 Mjeseca
Boja Srebrna / siva
Otvoreno vrijeme neograničeno
Vrijeme ugradnje / Vrijeme 
očvršćavanja ne

Prohodnost odmah nakon ugradnje
Minimalna temperatura obrade 15 °C na podlozi
Izdržljiv odmah nakon ugradnje
Varenje/spajanje spojeva odmah nakon ugradnje
*Pri 20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka.

Suho ljepilo za PVC podove, otirače i Flotex na nestrukturiranim podnim oblogama

Informacije o proizvodu
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PRIPREMA PODLOGE:
Za glatke površine:

UPUTE ZA RAD:
1) Položite traku Sigan Elements 50 mm:

Oprez: Koristite samo priloženu Sigan Elements traku 
(može se ukloniti bez ostavljanja tragova).

 

 

2) Položite Sigan Elements rolu 750 mm:

Oprez: Nikada ne lijepite matiranu sivu stranu (prekrivenu 
zaštitnim papirom) na podlogu.

 

 
3)

 

 
4) Postavite podnu oblogu:

Podloga mora biti nosiva, ravna, trajno suha, bez 
pukotina, čista i bez materijala koji bi smanjili prianjanje.

u

Provjerite podlogu u skladu sa važećim standardima i 
informativnim listovima i prijavite sve nedostatke.

u

Obrišite površinu vlažnom krpom.u

Ako ima ostataka masnoće, obrišite pod blagim, 
razblaženim sredstvom za čišćenje, a zatim 
neutralizirajte (upijte) vodom.

u

Nemojte koristiti sredstva za osnovno čišćenje i ne 
brusiti. Ako je potrebno, potražite tehnički savet.

u

Izrežite oštećena mjesta u postojećoj podnoj oblozi (npr. 
loše spojeve, rupe, udubljenja) i popunite stabilnom 
cementnom masom  (bez disperzijskih masa). Zatim 
nanesite disperzijski predpremaz koji stvara film i 
ostavite da se dobro osuši.

u

Test lijepljenja: Uvijek izvršite probno lijepljenje. Sigan 
Elements dobro utrljajte na podlogu. Ako se formiraju 
mjehurići ili se Sigan Elements odvaja od podloge, 
ponovo očistite i odmastite površinu i ponovite test 
adhezije. Ako je adhezija nedovoljna, potražite savjet za 
primjenu.

u

Raspakirajte podnu oblogu i ostavite da se opusti i 
aklimatizira najmanje 48 sati u prostoriji koja se pokriva. 
Ostavite Sigan Elements da se aklimatizira u prostoriji 
koja će biti pokrivana najmanje 24 sata.

u

Postavite Sigan Elements traku duž zidova i vrata, a) da 
izjednačite neravne zidove, b) da povećate čvrstoću 
lijepljenja u području rubova, c) za lijepljenje na teško 
dostupnim mjestima.

u

Nemojte još skidati zaštitni papir.u

Nemojte preklapati spoj Sigan Elements trake, zalijepite 
od ruba do ruba, višak izrežite ako se preklapa.

u

Položite Sigan Elements u smjeru polaganja nove podne 
obloge, poželjno sa preklapanjem. Da biste to uradili, 
odmotajte rolu u dijelovima bez pritiska i trljajte u pravcu 
odmotavanja bez mehurića. Zatim odmotajte i trljajte 
slijedeći dio na isti način dok se cijela površina ne 
položi. Ako postoje zračni džepovi, ponovite proces 
trljanja bez stvaranja mehurića. Odrežite preklapanja 
kukastim nožem ili razvucite direktno od ruba do 
ruba (dozvoljen razmak od maksimalno 3 mm, bez 
preklapanja). Ne oštećujte pologu.

u

Sigan Elements se mogu preklapati na Sigan Elements 
traku, ali moraju biti izrezani do pozadine.

u

Pripremite samo onoliko Sigan Elements koliko će 
podne obloge biti postavljeno istog dana.

u

Postavite zadnju traku Sigan Elements od zida. 
Odrezati nastali preklop kukastim nožem. ne oštećujući 
podlogu.

u

Preostalu rolu Sigan Elements umotajte u zaštitni papir 
(zaštita od prašine i zaštita rubova).

u

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 04.2026
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PVC dizajnerske obloge i PVC ploče:

 

Sigan Elements: Uklonite podne obloge bez ostataka – bez 
oštećenja podloge.

Prilikom upotrebe Sigan na podlozi ne ostaju ostatci ljepila! 
Uklonjena obloga ne može se ponovno koristiti.
 

VAŽNE NAPOMENE:
Skladištenje:
Čuvati u uspravnom, suhom, hladnom mjestu zaštićenom 
od direktne sunčeve svjetlosti. Otvorene role ponovo 
umotati u zaštitni papir.

Druge podloge

 
UZIN daje 5 godina garancije za sva svojstva opisana u 
uputstvima za obradu.

Izmjerite sobu, podijelite daske/ploče. Na zaštitnom 
papiru označite polazne točke prvog reda dasaka/ploča i 
po potrebi zidnog friza odgovarajućom olovkom.

u

Postavite i poravnajte čeličnu šinu duž mjernih točaka. 
Skinite zaštitni papir sa Sigan Elements ravno i pravo do 
čelične šine.

u

Skinite zaštitni papir dijagonalno nagore duž čelične 
šine. Dobijena ravna linija služi kao linija za 
pozicioniranje prvog reda dasaka/ploča.

u

Alternativno, referentna linija se može kreirati pomoću 
Sigan Elements Universal Tape.

u

Složite i umotajte zaštitni papir (smanjuje količinu 
otpada na minimum).

u

Položite daske/ploče duž linije polaganja bez zatezanja i 
napetosti i pritisnite rukom.

u

Neprekidno ravno povlačite papir. Postavite podnu 
oblogu kako je opisano. Ako se instalacija prekine, 
zaštitni papir se može vratiti da zaštiti Sigan Elements.

u

Nakon polaganja, dobro istrljajte/prevaljajte cijelu 
površinu poprečno.

u

Pažljivo uklonite ploče i daske sa Sigan Elements (ako 
je potrebno, prvo izrežite na trake). Nemojte oštetiti 
podlogu!

u

Nakon što su ploče ili daske potpuno uklonjene, skinite 
Sigan Elements pod oštrim/ravnim kutom, gotovo!

u

Prikladno  za PVC ploče i daske, kao i tekstilne obloge 
sa PVC podleđinama koje zadovoljavaju 
promjene dimenzija prema EN 434 ili EN ISO 23999.

u

PVC ploče (do 65 × 65 cm) i PVC dizajnerske obloge sa 
odgovarajućom dimezionalnom stabilnosti mogu se 
polagati bez fugiranja / varenja.

u

Mogu se lijepiti samo PVC dizajnerske obloge i PVC 
ploče bez vidljivih zaostalih naprezanja ili savijanja.

u

Varenje se može izvesti odmah nakon ugradnje.u

Vlaga iz podloge ne može proći kroz Sigan Elements. 
Zarobljena vlaga može oštetiti komponente ispod.

u

Masa za izravnavanje → Sigan Elements Plus sa Planusu

2-komponentna PUR masa za izravnavanje → Sigan 
Elements Plus sa Planus

u

Drveni pod neobrađen (npr. iverica, MDF ploče) → Sigan 
Elements Plus sa Planus

u

Keramičke pločice → Sigan 2u

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 04.2026
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Sigan Elements je u skladu sa VOB Part C, Pt. 2.7 Ljepila: 
«Oni čine čvrstu i trajnu vezu i ne utječu na podnu oblogu ili 
podlogu.

 
Garancija ne važi ako:

 

SASTAV:
Metalom ojačani specijalni nosač filma, akrilni kopolimeri, 
sredstva za vlaženje i smanjivanje pjenjenja, papir.

ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:
Proizvod ne zahtijeva posebne mjere zaštite na radu. Iz 
razloga radne higijene, preporučamo izbjegavanje jela, pića 
i pušenja tijekom rada s ovim  proizvodom. Čuvati izvan 
dohvata djece. Za više informacija posjetite www.uzin.com 
ili kontaktirajte +385 1  2498 214.

ODLAGANJE:
Prazna ambalaža i karton se mogu reciklirati. Ostatak 
materijala može se odložiti kao kučni otpad.

Vodite računa o opće priznatim pravilima struke i 
tehnologije polaganja podnih obloga u važećim 
nacionalnim standardima (EN, DIN, VOB, OE, SIA, 
list TKB-12). 

u

Sigan Elements koristite na otvorenom, u 
operacijskim salama ili u konstrukciji vozila.

u

neobični utjecaji, posebno kemijske ili mehaničke 
prirode, mogu utjecati na proizvod.

u

obrada/upotreba koja odstupa od uputstava za obradu 
(nikada ne koristite Sigan Elements na stepenicama i 
zidovima).

u

Promjena boje nastaje kao rezultat kemijskih reakcija 
između podne obloge i podloge.

u

mogu nastati praznine ili deformacije usljed promjene 
dimenzija podne obloge.

u

podna obloga je postavljena pod zatezanjem ili je 
napeta.

u

Vlaga utječe na Sigan Elements.u

ugradnja je izvedena ispod 15 °C (na podlozi).u

Sigan Elements koristite u područjima sa povećanim 
toplotnim opterećenjem (npr. zimski vrtovi).

u

nije izvršeno probno lepljenje.u

EMICODE EC 1 PLUS / Vrlo niska emisijau

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 04.2026
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