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GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:
Disperzijski predpremaz UZIN PE 360 prikladan je za upojne 
i slabo upojne zidne i podne obloge u unutarnjim prostorima

PRIKLADNO ZA:

Posebno je prikladan za pripremu podloga prije nanošenja 
UZIN masa za izravnavanje te prije lijepljenja obloga 
disperzijskim ljepilima UZIN na neizravnate podloge.

SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:
UZIN PE 360 je spreman za upotrebu disperzijski 
predpremaz na bazi vode. Odlična penetracijska svojstva se 
postižu zahvaljujući fino dispergiranim česticama umjetnih 
smola. Veže površinsku prašinu, smanjuje upojnost površine, 
štiti na vlagu osjetljive površine od prodora vode iz mase za 
izravnavanje i ljepila, sprječava prebrzo upijanje vode iz 
mase za izravnavanje. Osigurava bolju razlijevnost 
izravnavajućih masa bez nastanka kratera te štiti i učvršćuje 
podlogu.

cementne estrihe, beton, plinobetonu

prirodni i umjetni kamen, teraco, vapnene i gipsane žbukeu

anhidritne estrihe, kalcijsulfatne estrihe, gips-kartonske 
ploče

u

podloge sa podnim grijanjemu

tvornički pripremljenu

univerzalno upotrebljivu

vrlo niska viskoznostu

brzo se sušiu

veže prašinuu

osigurava vezni sloju

otporan je na vodu i alkalijeu

za unutarnju i vanjsku upotrebuu

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Pakiranje plastični kanister
Veličina pakiranja 10 kg
Rok trajanja min. 12 Mjeseci
Boja mokro svijetlo plava
Boja suho transparentan
Potrošnja približno 100 - 150 g/m²
Temperatura obrade +15 °C do +25 °C
Vrijeme sušenja 2 - 4 sata*
Minimalna temperatura obrade min. 15 °C
Pri 20°C i 65 % relativne vlažnosti zraka

Univerzalni disperzijski predpremaz bez otapala za upojne podloge

Informacije o proizvodu

UZIN PE 360
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PRIPREMA PODLOGE:
Pravilna priprema podloge i s tim povezana 
upotreba odgovarajućeg temeljnog premaza temelj je za 
profesionalno i uspješno polaganje svih vrsta obloga. 
Podloga mora biti čvrsta, bez pukotina, suha i čista. U 
potpunosti uklonite krhotine i ostatke slabo prianjajućih 
dijelova, cementnog mlijeka, boja i premaza. Cementni 
anhidritni ili kalcij sulfatni estrisi i druge podloge moraju se 
prebrusiti i usisati. Provjerite vodootpornost starih, čvrsto 
zalijepljenih ostataka ljepila i masa za izravnavanje. Ako 
nisu dovoljno vodootporni, podlogu premažite temeljnim 
premazom UZIN PE 460. Mehanički oslabljena mjesta 
podloge: nestvrdnuti ostaci ljepila, masa za izravnavanje, 
mehanički oslabljena gornja područja estriha, premaze 
potrebno je strojno brusiti (dijamantno). Slabo upojne 
površine: lijevani nebrušeni asfalt, prirodni kamen, teraco, 
strojno dobro dijamantno prebrusiti. Prije nanošenja 
temeljnog premaza temeljito usisajte površinu. Predpremazr 
se mora dobro osušiti prije izvođenja sljedećih faza radova.

UPUTE ZA RAD:

Foundation / Application Potrošnja Vrijeme sušenja

Cementni estrisi 100 - 150 g/m2 1 sat*

Anhidritni, kalcijsulfatni 
estrisi 100 - 150 g/m2 4 - 6 sati*

Slabo upojne podloge, 
npr. brušeni ostatci 
vodootpornih ljepila

100 - 150 g/m2 4 - 6 sati*

UZIN gipsane 
izravnavajuće mase, na 
anhidritne ili kalcijsulfatne 
estrihe

100 - 150 g/m2 1 sat*

VAŽNE NAPOMENE:

SASTAV:
Polimerna disperzija, sredstva za konzerviranje, aditivi i 
voda.

ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:
Preporuča se korištenje zaštitne kreme i prozračivanje 
radnog prostora. Osnovni preduvjeti za najbolju moguću 
kvalitetu zraka u prostoru pri polaganju podne obloge su 
usklađenost sa standardima uvjeta rada, kao i temeljito 
osušena podloga, temeljni premaz i izravnavajuća masa.

ODLAGANJE:
Gdje je moguće, sakupite ostatke proizvoda i ponovno ih 
upotrijebite. Ne izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. 
Prazni spremnici mogu se reciklirati. Spremnici s tekućim 
ostacima, kao i tekući proizvod, klasificiraju se kao posebni 
otpad. Osušeni ostaci proizvoda klasificiraju se kao 
građevinski otpad.

1. Prije upotrebe kantu ostavite na sobnoj temperaturi, te je 
potom temeljito protresite. Predpremaz ulijte u čistu 
posudu prikladnu za korištenje valjka te po potrebi 
razrijedite s potrebnom količinom vode.

2. Upijajućim valjkom od umjetne pjene predpremaz 
jednakomjerno nanesite na podlogu. Proizvod ne 
izlijevajte direktno na podlogu kako biste izbjegli lokalno 
zasićenje. Višak materijala s površine obavezno 
odstranite.

3. Odmah nakon upotrebe alat očistite vodom.
4. Dozvolite da se proizvod dobro osuši dok ne nastane 

prozirni, slabo ljepljivi film. Vrijeme sušenja ovisi o 
temperaturi i vlažnosti zraka Na upojnim cementnim 
podlogama vrijeme sušenja je između 2–4 sata. Na 
gipsanim podlogama preporučamo vrijeme sušenja 
 12-24 sata.

Vrijeme skladištenja proizvoda je najmanje 12 mjeseci u 
originalno zatvorenom pakiranju na umjereno hladnom 
mjestu. Proizvod nije otporan na smrzavanje. Otvoreno 
pakiranje nakon upotrebe dobro zatvoriti i proizvod 
upotrijebiti što je prije moguće. Materijal već pomiješan s 
vodom upotrijebite u roku od nekoliko dana.

u

Najbolji uvjeti za rad su pri temperaturi od 15 - 25°C ,  i 
relativnoj vlažnosti zraka ispod 65%. Niske temperature 
i visoka vlažnost produljuju vrijeme sušenja, dok visoke 
temperature i niska vlažnost skraćuju vrijeme sušenja.

u

Nije prikladno za podloge s ostatcima ljepila.u

U slučaju višestrukog nanošenja mase za izravnavanje, 
svakako ostavite da se pojedinačni nanosi potpuno 
osuše. Prije ponovnog nanošenja mase za izravnavanje, 
površinu je potrebno prebrusiti, usisati i premazati 
odgovarajućim temeljnim premazom.

u

Kod izvođenja debeloslojnog izravnavanja na 
podlogama osjetljivih na vlagu (anhidritni ili kalcij-sulfatni 
estrisi), starih podloga s ostatcima ljepila i masa za 
izravnavanje obratite se našoj tehničkoj službi.

u

Sljedeći standardi, direktive i tehnički listovi također se 
primjenjuju ili se posebno preporučuju:

u

DIN 18 365 “Polaganje podnih obloga” u

DIN 18 356 "polaganje parketa" ÖNORM B 5236u

TKB publikacija "procjena i priprema podloga za podove 
i parkete"

u

BEB publikacija "procjena i priprema podloga"u

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 07.2026
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