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Univerzalno ljepilo za tekstil
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GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:

PODRUČJE PRIMJENE:

SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:
UZIN UZ 57 je disperzijsko ljepilo s vrlo niskom 
emisijom, dobrim formiranjem ljepljivih niti, vrlo dobrim 
prianjanjem i visokom konačnom čvrstoćom. Ljepilo je 
prikladno i za tekstilne obloge koje se teško lijepe. Za 
unutarnju upotrebu.

 

Tekstilne obloge sa svim uobičajenim poleđinamau

Tkani proizvodi, obloge od iglanog flisa stabilnih 
dimenzija i obloge od prirodnih vlakana s podlogom od 
lateksa ili podlogom od vunenog flisa

u

izrazito krute tekstilne oblogeu

PVC i CV obloge s podlogom od flisau

upijajuće, izravnate podlogeu

sve UZIN izolacije i stabilizacijske podlogeu

Vodom grijani sistemi podnog grijanjau

Opterećenost stolicama sa kotačićima u skladu s DIN EN 
12 529

u

mokro šamponiranje i ekstrakcijsko čišćenje prema RAL 
991 A2

u

normalna opterećenja u stambenim i 
komercijanim prostorima

u

jako lagano nanošenje ljepilau

brza ljepljivostu

odlično formiranje ljepljivih nitiu

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Pakiranje plastična kanta
Veličina pakiranja 14 kg
Rok trajanja min. 12 Mjeseci
Boja mokro krem bijela
Boja suho krem bijela
Potrošnja 300 - 550 g/m²
Otvoreno vrijeme 5 - 15 minuta*
Vrijeme ugradnje pribl. 20 minuta*
Minimalna temperatura obrade 15 °C na podlozi
Izdržljiv nakon pribl. 24 sata*
Konačna čvrstoća nakon pribl. 3 dana*
*Pri 20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka.

Snažno disperzijsko ljepilo za sve vrste tekstilnih podnih obloga

Informacije o proizvodu
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PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti čvrsta, stabilna, ravna, suha, bez 
pukotina, čista i bez tvari koje bi umanjile prionjivost (npr. 
prljavština, ulje, masnoća). Površina mora biti temeljito 
usisana i izravnata. Odgovarajuće predpremaze i 
mase možete pronaći u pregledu UZIN proizvoda. Podlogu 
je potrebno provjeriti u skladu s primjenjivim standardima i 
prijaviti nedostatke u slučaju nedostataka. Ostavite 
naneseni predpremaz i izravnavajuću masu da se temeljito 
osuše.
Treba se pridržavati tehničkih listova proizvoda koji se 
koriste.

UPUTE ZA RAD:

POTROŠNJA:
Toothing Coating/Backing Consumption approx.*

A2

Glatka, lagano 
strukturirana, npr 
tekstilna obloga sa 
pjenastom poleđinom

300 -350 g/m²

B1

Jako strukturirana, npr 
tekstilne obloge sa 
sekundarnom 
poleđinom

350 - 450 g/m²

B2 Grubo strukturirana npr. 
tkane obloge 500-550 g/m²

VAŽNE NAPOMENE:

SASTAV:
Polimerna disperzija, modificirane smole, sredstva za 
konzerviranje, mineralni agregati, aditivi i voda.

ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:
Bez otapala. Preporuča se korištenje zaštitne kreme i 
prozračivanje radnog prostora. Čuvati izvan dohvata djece. 
Nemojte jesti, piti niti pušiti tijekom izvođenja radova. Nakon 
dodira s očima ili kožom, odmah isprati s puno vode . Ne 
izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. Isperite alat 

1. Ljepilo ravnomjerno nanesite na podlogu odgovarajućom 
nazubljenom lopaticom i ostavite da se osuši ovisno o 
količini nanosa, klimi u prostoriji, upojnosti podloge i vrsti 
obloge. Nanesite samo onoliku količinu ljepila na koju se 
unutar vremena ugradnje mogu postaviti podne obloge. 
Ljepilo nanosite tako da se osigura prijenos ljepila na 
cijelu poleđinu obloge.

2. Položite podnu oblogu nakon vremena prozračivanja, 
istrljajte po cijeloj površini i zarolajte vrhove ili rubove 
podne obloge koji nisu ravni prije polaganja kako biste ih 
opustili. Pritisnite ekstremne deformacije obloge i ne 
ostavljajte zrak ispod obloge. Ostavite površinu da 
odstoji 20 minuta, a zatim je ponovno zarolajte prema 
dolje ili istrljajte po rubovima i spojevima.

3. Ostatke ljepila odstranite vodom dok su još svježi.

*Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka.

Vrijeme skladištenja proizvoda je minimalno 12 mjeseci 
u originalno zatvorenom pakiranju na umjereno hladnom 
mjestu. Otporno na smrzavanje do -4 °C. Pažljivo i 
čvrsto ponovno zatvorite otvorene spremnike i brzo 
upotrijebite sadržaj. Pustite ljepilo da postigne sobnu 
temperaturu prije upotrebe.

u

Optimalni radni uvjeti su pri temperaturi 18 - 25 °C, 
temperatura poda iznad 15 °C i relativna vlažnost zraka 
ispod 65%. Niske temperature i visoka vlažnost zraka 
produljuju, visoke temperature i niska vlažnost zraka 
skraćuju vrijeme rada i sušenja.

u

Vlažne podloge mogu dovesti do sekundarnih emisija. 
Stoga kod izravnatih podloga osigurajte da se masa za 
izravnavanje temeljito osuši.

u

Izravno lijepljenje na stare ostatke ljepila može dovesti 
do interakcija. Stoga je idealno ukloniti stare slojeve. U 
svakom slučaju, ostatke ljepila potrebno je tretirati 
temeljnim premazom i izravnati nivelirajućom masom 
debljine min.3 mm.

u

Prije ugradnje podna obloga mora biti odgovarajuće 
elastična, aklimatizirana u skladu sa uvjetima u kojima 
će se koristiti.
Značajne deformacije krajeva role, uvale, izrazito 
uzdignuti rubovi ili jaka zakrivljenja moraju se 
popraviti tijekom lijepljenja.

u

Lijepljenje mekih materijala na vertikalne površine može 
se izvesti bez napora s UZIN UZ 57. Ljepilo nanesite na 
pripremljenu zidnu površinu pomoću valjka, odmah 
pročešljajte odgovarajućom nazubljenom lopaticom i 
ostavite da se razvije ljepljivost. Položite oblogu u 
ljepilo i utrljajte. Po potrebi pričvrstite gornji rub 
kontaktnim ljepilom.

u

Uzmite u obzir opće priznata pravila struke i tehnologije 
za polaganje podnih obloga, kao i važeći nacionalni 
standardi (npr. EN, DIN, VOB, SIA itd.).

u

Primijeniti ili preporučiti uključujući sljedeće standarde i 
tehničke smjernice: 

u

DIN 18 365 "Radovi na podnim oblogama", ÖNORM B 
5236

u

TKB/FCIÖ publikacija "Procjena i priprema podloga za 
podove i parkete"

u

BEB publikacija "Procjena i priprema podloga"u

TKB/FCIÖ publikacija "Ljepljenje PVC podnih obloga"u

TKB/FCIÖ publikacija "Ljepljenje podnih obloga od 
elastomera"

u

TKB/FCIÖ publikacija "Ljepljenje podnih obloga od 
linoleuma"

u

TKB/FCIÖ publikacija "Ljepljenje tekstilnih podnih 
obloga"

u

Bez otapalau

EMICODE EC 1 PLUS / Vrlo niska emisijau

DE-UZ 113 / Ekološki prihvatljiv zbog niskih emisijau

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 07.2026
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vodom i sapunom odmah nakon upotrebe. Osnovni 
preduvjeti za najbolju moguću kvalitetu zraka u prostoru pri 
polaganju podne obloge su usklađenost sa standardima 
uvjeta rada, kao i temeljito osušena podloga, temeljni 
premaz i izravnavajuća masa. Proizvod sadrži 
izotiazolinone, Bronopol. Dežurni telefon za informacije o 
alergijama +385 1 2348 342.(Hrvatska)

ODLAGANJE:
Gdje je moguće, sakupite ostatke proizvoda i ponovno ih 
upotrijebite. Ne izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. 
Prazni spremnici mogu se reciklirati. Spremnici s tekućim 
ostacima, kao i tekući proizvod, klasificiraju se kao posebni 
otpad. Osušeni ostaci proizvoda klasificiraju se kao 
građevinski otpad.

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 07.2026

UZIN UZ 57


