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GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:

PODRUČJE PRIMJENE:

SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:
UZIN KE 2000 S je snažno disperzijsko ljepilo za mokro, 
polumokro, kontaktno i double drop lijepljenje s kratkim 
otvorenim vremenom i dugim otvorenim vremenom za rad. 
Za zidne i podne obloge u unutarnjem prostoru.
 

homogene i heterogene PVC i CV obloge u rolama i 
pločama

u

gumene obloge u pločama (npr. noraplan® do 4 mm)u

tekstilne obloge sa svim uobičajenim izvedbama poleđinau

obloge od iglanog flisa, flotexu

PVC dizajnerski podoviu

linoleum u pločama do 3,2 mmu

za upojne, izravnate podloge metodom u mokro ili 
polumokro

u

za guste, neupojne podloge koristeći kontaktnu metodu u 
kombinaciji sa PVC i CV podnim oblogama

u

za guste, neupojne podloge koristeći Double-drop metodu 
lijepljenja u kombinaciji sa PVC/CV podnim oblogama i 
gumenim podnim oblogama

u

za vodom grijane sisteme podnog grijanjau

za opterećenje stolicama sa kotačićima po DIN EN 12 
529

u

za mokro šamponiranje i ekstrakcijsko čišćenje po RAL 
991 A2

u

za jako opterećene stambene, poslovne i industrijske 
prostore

u

kratko vrijeme odzračivanjau

odlična svojstva ugradnjeu

odlična ljepljivost i tvorba ljepljivih nitiu

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Pakiranje plastična kanta
Veličina pakiranja 14 kg
Rok trajanja min.12 mjeseci
Boja mokro krem bijela
Boja suho prozirna
Potrošnja 180 - 380 g/m²
Otvoreno vrijeme 10 - 45 minuta*
Vrijeme ugradnje 15 - 120 minuta*
Minimalna temperatura obrade 15 °C na podlozi
Izdržljiv nakon 24 sata*
Varenje/spajanje spojeva nakon 24 sata
Konačna čvrstoća nakon 3 dana
*Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka
**Max. dopuštena potrošnja u brodogradnji (IMO)

Univerzalno ljepilo za sve uobičajene vrste podnih obloga

Informacije o proizvodu
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PROŠIRENE PRIMJENE:

PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti čvrsta, stabilna, ravnomjerna, suha, bez 
pukotina, čista i ne smije sadržavati tvari koje smanjuju 
prianjanje (npr. prljavštinu, ulja, masnoću i sl). Površinu 
temeljito usisati, izravnati i nanijeti predpremaz. 
Odgovarajući predpremazi i mase za izravnavanje navedeni 
su u pregledu proizvoda tvrtke UZIN. Podloga mora biti 
provjerena u skladu sa primjenjivim standardima, a svi 
nedostatci moraju biti prijavljeni. Potrebno je pustiti da se 
naneseni predpremaz i masa za izravnavanje dobro osuše. 
Debljina izravnavajuće mase:

UPUTE ZA RAD:

 

Podne obloge koje ne sadrže PVC ili plastifikatore 
(npr.Amtico Cirro, Haro Disano, MeisterDesign Pro, 
Tarkett IQ One)

u

Enomer®podne oblogeu

PUR obloge (npr.wineo PURLINE)u

Zidne obloge (npr. PVC obloge u kupaonama ili 
sportskim dvoranama)

u

Obloge od pluta kao i sve  UZIN izolacijske i 
stabilizacijske obloge

u

neupijajuće podloge i podloge osjetljive na vlagu   2 mm 
(3 mm za gumu)

u

novi kalcijsulfatni estrih 1 - 2 mm (2 mm za gumu)u

stare podloge min. 2 mm (3mm za gumu)u

1. Ljepilo ravnomjerno nanesite na podlogu odgovarajućom 
lopaticom te ovisno o količini koja se nanosi, 
vremenskim uvjetima u prostoru, sposobnosti upijanja 
podloge i vrsti podne obloge, ostavite dovoljno vremena 
za njegovo sušenje. Nanesite samo onoliku količinu 
ljepila na koju se unutar vremena ugradnje mogu 
postaviti podne obloge. Ljepilo nanosite tako da se 
osigura prenos ljepila na cijelu poleđinu obloge.

2. Nakon kraćeg vremena odzračivanja, položite podnu 
oblogu te je pritisnite po cijeloj površini (npr. gumom s 
premazom od filca proizvođača Wolff, broj proizvoda 
62694), a krajeve i neravne rubove obloge prije 
polaganja zarolajte u suprotnom smjeru kako bi postali 
elastičniji. Pritisnite velike deformacije na oblogi i ne 
ostavljajte zrak ispod obloge. Ostavite površinu da 
odstoji 20 minuta te je zatim ponovno prevaljajte.   Kod 
mokrog/polumokrog lijepljenja: Položite oblogu, zarolajte 
i ponovno obradite. Ako je ljepilo još uvijek kremasto 
bijelo ili samo površinski suho, ljepljivost još nije prisutna 
ili je vrlo slaba. Kod Double Drop lijepljenja: oblogu 
položite u mokro ljepilo. Potom je odmah odvojite od 
podloge i pričekajte da se ljepilo odzrači na podlozi i na 
oblozi (dok na obje strane ljepilo postane ljepljivo, s tim 
da nanos ljepila na smije biti proziran). Zatim položite 
oblogu, prevaljajte, a postupak po potrebi ponovite. 
Lijepljenje na zidove: na pripremljeni zid nanesite ljepilo 
sa valjkom te nazubljenom lopaticom ravnomjerno 
rasporedite ljepilo. Nakon vremena odzračivanja, položiti 
oblogu i pritisnuti. Kontaktno lijepljenje: nanesite ljepilo 

na podlogu i oblogu. Pričekajte da ljepilo postane 
prozirno. Zatim položite oblogu, pritisnite i prevaljajte.

3. Ostatke ljepila odstranite vodom, dok su još svježi.

Ovaj je proizvod namijenjen isključivo profesionalnoj uporabi od strane stručnih poslovnih korisnika. Ne smije se prodavati potrošačima. Gore navedene informacije temelje se 
na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo pojedinačno provjeravati niti na njih 
utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali test ili potražite tehnički savjet. 
Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne informacije o proizvodu. Aktualna 
verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com | 09.2026
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POTROŠNJA:
Toothing Coating/Backing Consumption approx.*

A5 glatka, npr CV podna 
obloga 180 - 200 g/m²

A1 glatka, npr CV obloge, 
design PVC obloge i sl. 200 - 280 g/m²

A2
glatka, npr PVC obloge, 
design PVC obloge, 
obloge od gume i sl.

250 - 320 g/m²

B1
Strukturirana, npr. 
tekstilna podna obloga, 
mekani iglani flis i sl.

320 - 380 g/m²

 

 
 Prilikom odabira sirovina za UZIN KE 2000 S, vrijeme 
odzračivanja potrebno za ljepila osjetljiva na pritisak može 
se minimizirati bez skraćivanja otvorenog vremena. To 
instalateru daje više sigurnosti i manje ograničenja u 
različitim uvjetima gradilišta. Stoga se podna obloga u 
mnogim slučajevima može postaviti ranije. Instalater je 
znatno brži zbog mogućnosti ranijeg spuštanja, što znači da 
se ljepilo bolje raspoređuje. To pozitivno utječe na 
cjelokupni izgled površine postavljene podne obloge, obloga 
leži ravnije i tiše.

Obloge na izravnatoj 
podlozi,  
mokro/
polumokro lijepljenje

Nazubljenje Vrijeme 
odzračivanja  
ljepila*

Otvoreno 
vrijeme za 
rad

CV, design obloge na 
izravnatoj podlozi

A 5 10 - 20 min. 15 - 25 min.

PVC obloge i obloge od 
gume na izravnatoj 
podlozi

A 2 15 - 20 min. 20 - 40 min.

Tekstilne obloge i 
linoleum na izravnatoj 
podlozi

B 1 20 - 30 min. 30 - 45 min

Grubi iglani flis na 
izravnatoj   
podlozi

B 2 10 -20 min. 30 - 45 min. 
 

 

Obloge na zatvorenoj 
podlozi,  kontaktno 
lijepljenje

Nazubljenje Vrijeme 
odzračivanja  
ljepila*

Otvoreno 
vrijeme za rad

PVC obloge na sloju 
UZIN KR 410 ili 
nekoj drugoj 
zatvorenoj podlozi

A 5 30 - 40 min. 1 - 2 sata

 
Obloge na zatvorenoj 
podlozi, lijepljenje 
postupkom Double 
Drop

Nazubljenje Vrijeme odzračivanja 
ljepila*

Otvoreno 
vrijeme za 
rad

Obloge od gume na 
glatkom, 
zatvorenom sloju

A 5 10 min.odzračivanja, 
nakon toga odlijepiti 
oblogu, pa još 20 
min.odzračivanja

45 min.

 

VAŽNE NAPOMENE:

*Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka

**Max.dopuštena potrošnja u brodogradnji (IMO)

Vrijeme skladištenja proizvoda je najmanje 12 mjeseci u 
originalno zatvorenom pakiranju ako se čuva na 
umjereno hladnom mjestu. Zaštititi od smrzavanja. 
Otvorene posude dobro zatvoriti i što je prije moguće 
potrošiti sadržaj. Pustite da se ljepilo zagrije na sobnu 
temperaturu prije upotrebe.

u

Najbolji uvjeti za rad su pri temperaturi od 18-25°C , 
temperaturi podloge iznad 15 °C  i relativnoj 
vlažnosti zraka ispod 65%. Niske temperature i visoka 
vlažnost produljuju vrijeme sušenja, dok visoke 
temperature i niska vlažnost skraćuju vrijeme sušenja.

u

Vlažne podloge mogu uzrokovati sekundarne emisije i 
neugodne mirise. Stoga provjerite da li je izravnavajuća 
masa suha.

u

Ugradnja na podloge s ostatcima starog ljepila 
može uzrokovati interakcije i dovesti do neugodnih 
mirisa. Idealno bi bilo potpuno ih ukloniti. U svim 
situacijama ostatci ljepila moraju se sanirati upotrebom 
temeljnih premaza i izravnavanje nivelirajućim 
masama debljine najmanje 3 mm.

u

Podna obloga prije postavljanja mora biti adekvatno 
aklimatizirana u skladu sa uvjetima u kojima će se 
koristiti i odgovarajuće elastična.

u

U slučaju ekstremnih temperaturnih opterećenja 
(sunčeva svjetlost), intenzivnog mehaničkog 
opterećen, teškog mehaničkog opterećenja od kamiona, 
paletnih viličara, viličara i sl. ili ako postoji prodor vlage s 
gornje strane potrebno je zatražiti tehnički savjet.

u

Moraju se poštovati opće priznata pravila struke i 
tehnologije za polaganje podnih obloga, kao i važeći 
nacionalni standardi (npr. EN, DIN, VOB, SIA itd.).

u

Primijeniti ili preporučiti uključujući sljedeće standarde i 
tehničke smjernice: 

u

DIN 18 365 "Radovi na podnim oblogama", ÖNORM B 
5236

u

TKB/FCIÖ publikacija "Procjena i priprema podloga za 
podove i parkete"

u

BEB publikacija "Procjena i priprema podloga"u

TKB/FCIÖ publikacija "Ljepljenje PVC podnih obloga"u

TKB/FCIÖ publikacija "Ljepljenje podnih obloga od 
elastomera"

u

TKB/FCIÖ publikacija "Ljepljenje podnih obloga od 
linoleuma"

u

TKB/FCIÖ publikacija "Ljepljenje tekstilnih podnih 
obloga"

u

Ovaj je proizvod namijenjen isključivo profesionalnoj uporabi od strane stručnih poslovnih korisnika. Ne smije se prodavati potrošačima. Gore navedene informacije temelje se 
na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo pojedinačno provjeravati niti na njih 
utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali test ili potražite tehnički savjet. 
Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne informacije o proizvodu. Aktualna 
verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com | 09.2026
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SASTAV:
Polimerna disperzija, modificirane smole, sredstva za 
konzerviranje, mineralni agregati, aditivi i voda.

ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:
Bez otapala. Preporuča se korištenje zaštitne kreme i 
prozračivanje radnog prostora. Čuvati izvan dohvata djece. 
Nemojte jesti, piti niti pušiti tijekom izvođenja radova. Nakon 
dodira s očima ili kožom, odmah isprati s puno vode . Ne 
izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. Isperite alat 
vodom i sapunom odmah nakon upotrebe. Osnovni 
preduvjeti za najbolju moguću kvalitetu zraka u prostoru pri 
polaganju podne obloge su usklađenost sa standardima 
uvjeta rada, kao i temeljito osušena podloga, temeljni 
premaz i izravnavajuća masa. Proizvod sadrži 
izotiazolinone, Bronopol. Dežurni telefon za informacije o 
alergijama +385 1 2348 342.(Hrvatska).

ODLAGANJE:
Gdje je moguće, sakupite ostatke proizvoda i ponovno ih 
upotrijebite. Ne izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. 
Prazni spremnici mogu se reciklirati. Spremnici s tekućim 
ostacima, kao i tekući proizvod, klasificiraju se kao posebni 
otpad. Osušeni ostaci proizvoda klasificiraju se kao 
građevinski otpad.

Bez otapalau

EMICODE EC 1 PLUS / Vrlo niska emisijau

DE-UZ 113 / Ekološki prihvatljiv zbog niskih emisijau

Ovaj je proizvod namijenjen isključivo profesionalnoj uporabi od strane stručnih poslovnih korisnika. Ne smije se prodavati potrošačima. Gore navedene informacije temelje se 
na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo pojedinačno provjeravati niti na njih 
utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali test ili potražite tehnički savjet. 
Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne informacije o proizvodu. Aktualna 
verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com | 09.2026
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