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Elektroprovodljivo univerzalno ljepilo
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GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:

PODRUČJE PRIMJENE:

SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:
UZIN KE 2000 SL je univerzalno, elektroprovodljivo i 
disperzijsko ljepilo s vrlo niskom emisijom i širokim 
područjem primjene na izravnatim i upojnim podlogama. 
Korištenje na neupojnim ili slabo upojnim podlogama također 
je moguće ako se uzmu u obzir posebne mjere. Karbonska 
vlakna smanjuju zaostalo udubljenje gotove podne obloge. 
Za unutarnju upotrebu.

elektroprovodljive gumene podne obloge u pločama 
debljine do 3 mm

u

elektroprovodljive PVC podne obloge u rolama i pločamau

elektroprovodljive tekstilne podne oblogeu

elektroprovodljivi linoleum do 4 mm debljine  u

upijajuće i izravnate podlogeu

ograničeno na gustim i neupijajućim podlogamau

za vodom grijane sisteme podnog grijanjau

opterećenje stolicama sa kotačićima  u skladu s DIN EN 
12 529

u

mokro šamponiranje i ekstrakcijsko čišćenje prema RAL 
991 A2

u

za jako opterećenje u stambenim, poslovnim i 
industrijskim prostorima

u

izražena konstantnost elektroprovodljivostiu

izvrsna svojstva ugradnjeu

mala potrošnjau

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Pakiranje plastična kanta
Veličina pakiranja 14 kg
Rok trajanja min. 12 Mjeseci
Boja mokro tamno siva
Boja suho tamno siva
Potrošnja cca. 250 - 600 g/m²
Otvoreno vrijeme 10 - 30 minuta*
Vrijeme ugradnje 15 - 30 minuta*
Minimalna temperatura obrade 15 °C na podlozi
Izdržljiv nakon cca. 24 sati*
Varenje/spajanje spojeva nakon cca. 24. sati*

Otpornost na curenje prema DIN EN 13 415: < 3 x 
10⁵ Ω

Konačna čvrstoća nakon cca. 3 dana*
* Pri 20 °C i 65% relativne vlage.

Elektroprovodljivo, vlaknima ojačano ljepilo za PVC, gumu i tekstilne podne obloge

Informacije o proizvodu
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PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti suha, tvrda i bez pukotina. Prašinu i sitne 
nečistoće, koje bi mogle negativno utjecati na vezivanje, 
odstranite. Podlogu provjerite na odgovarajući način te 
zabilježite eventualne nedostatke. Podlogu pažljivo usisajte, 
nanesite predpremaz i masu za izravnavanje. Ovisno o vrsti 
podloge, vrsti obloge i namjeni prostora, odaberite 
odgovarajući predpremaz i masu za izravnavanje iz UZIN 
asortimana. Uvijek pričekajte da se predpremaz i masa za 
izravnavanje u potpunosti osuše. Kod korištenja ostalih 
UZIN proizvoda pogledajte odgovarajuće tehničke 
informacije.
 
 
 

UPUTE ZA RAD:

 

POTROŠNJA:
Toothing Coating/Backing Consumption approx.*

23 / TL Tekstilne podloge, 
iglani flis, linoleum 500 - 600 g/m²

23 / 80 PVC u roli ili 
pločama 250 - 300 g/m²

VAŽNE NAPOMENE:

SASTAV:
Polimerna disperzija, modificirane smole, vlakna, sredstva 
za konzerviranje, mineralni agregati, aditivi i voda.

ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:
Bez otapala. Preporuča se korištenje zaštitne kreme i 
prozračivanje radnog prostora. Čuvati izvan dohvata djece. 
Nemojte jesti, piti niti pušiti tijekom izvođenja radova. Nakon 
dodira s očima ili kožom, odmah isprati s puno vode . Ne 
izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. Isperite alat 
vodom i sapunom odmah nakon upotrebe. Kada je potpuno 
osušen, ne predstavlja nikakav fiziološki ili ekološki rizik. 
Osnovni preduvjeti za najbolju moguću kvalitetu zraka u 
prostoru pri polaganju podne obloge su usklađenost sa 
standardima uvjeta rada, kao i temeljito osušena podloga, 
temeljni premaz i izravnavajuća masa. Proizvod sadrži 

1. Ljepilo prikladnom nazubljenom lopaticom (obično se 
trebaju koristiti zubci isporučeni na poklopcu). 
Ravnomjerno nanijeti na podlogu i ostaviti da se odzrači 
ovisno o količini nanosa, klimi u prostoriji, upojnosti 
podloge i vrsti obloge. Nanesite samo onoliko ljepila 
koliko se može položiti unutar otvorenog vremena tako 
da se osigura dobar prijenos ljepila na poleđinu obloge.

2. Položite podnu oblogu nakon vremena odzračivanja, 
istrljajte po cijeloj površini i zarolajte vrhove ili rubove 
podne obloge koji nisu ravni prije polaganja kako biste ih 
opustili. Ekstremne deformacije obloge opteretite i ne 
dozvolite da ostane zrak ispod obloge. Ostavite površinu 
da odstoji 20 minuta, a zatim je ponovno prevaljajte 
ili  utrljajte po rubovima i spojevima.

3. Svježe ostatke ljepila odstranite vodom

*Pri 20 °C i  65 % relativne vlažnosti zraka i aklimatiziranim ljepilom.

Vrijeme skladištenja proizvoda je minimalno 12 mjeseci 
u originalnom pakiranju na umjereno hladnom mjestu. 
Otporno na temperature do -6. Prije upotrebe ostavite 
ljepilo da postigne sobnu temperaturu.

u

Optimalni uvjeti za rad su pri temperaturi od 18 - 25°C, 
temperaturi podloge iznad +15°C i relativnoj vlažnosti 
zraka ispod 65%. Niža temperatura i/ili povećana 
relativna vlažnost zraka u prostoru produljuju vrijeme 
zračenja ljepila i smanjuju sposobnost lijepljenja, a 
visoka temperatura i smanjena vlažnost zraka skraćuju 
vrijeme sušenja.

u

Vlažne podloge mogu uzrokovati sekundarnu emisiju i 
neugodne mirise. Zbog toga ljepilo nanosite samo na 
suhe i pripremljene površine.

u

Ugradnja na podloge s ostatcima starog ljepila 
može uzrokovati interakcije i dovesti do neugodnih 
mirisa. Idealno bi bilo potpuno ih ukloniti. U svim 
situacijama ostatci ljepila moraju se sanirati upotrebom 
temeljnih premaza i izravnavanje nivelirajućim 
masama debljine najmanje 3 mm.

u

Prije ugradnje, podna obloga mora biti odgovarajuće 
elastična, aklimatizirana u skladu sa uvjetima u kojima 
će se koristiti.

u

Na neupojnim podlogama vrijeme odzračivanja se 
produžuje, Stoga se preporuča "pressure sensitive" ili 
"double drop" metoda lijepljenja.

u

Za upotrebu na stabilizacijskim podlogama kao npr. 
UZIN RR 185 zatražite tehnički savjet.

u

U slučaju izloženosti visokim opterećenjima od opreme 
za manipulacijom tereta ili viličarima, direktnom utjecaju 
sunca ili izvora toplina, ili u prostorima u kojima se može 
očekivati utjecaj vlage s gornje strane na spojevima 
podne obloge, zatražite tehnički savjet.

u

Moraju se poštivati opće priznata pravila struke i 
tehnologije za polaganje podnih obloga, kao i važeći 
nacionalni standardi (npr. EN, DIN, VOB, SIA itd.).

u

Primijeniti ili preporučiti uključujući sljedeće standarde i 
tehničke smjernice: 

u

DIN 18 365 "Radovi na podnim oblogama", ÖNORM B 
5236

u

TKB/FCIÖ publikacija "Procjena i priprema podloga za 
podove i parkete"

u

BEB publikacija "Procjena i priprema podloga"u

TKB/FCIÖ publikacija "Ljepljenje PVC podnih obloga"u

TKB/FCIÖ publikacija "Ljepljenje podnih obloga od 
elastomera"

u

TKB/FCIÖ publikacija "Ljepljenje podnih obloga od 
linoleuma"

u

TKB/FCIÖ publikacija "Ljepljenje tekstilnih podnih 
obloga"

u

Bez otapalau

EMICODE EC 1 PLUS / Vrlo niska emisijau

DE-UZ 113 / Ekološki prihvatljiv zbog niskih emisijau

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 04.2026

UZIN KE 2000 SL



izotiazolinone, Bronopol. Dežurni telefon za informacije o 
alergijama +385 1 2348 342.(Hrvatska)

ODLAGANJE:
Gdje je moguće, sakupite ostatke proizvoda i ponovno ih 
upotrijebite. Ne izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. 
Prazni spremnici mogu se reciklirati. Spremnici s tekućim 
ostacima, kao i tekući proizvod, klasificiraju se kao posebni 
otpad. Osušeni ostaci proizvoda klasificiraju se kao 
građevinski otpad.

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 04.2026
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