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Protuklizni premaz
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GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:
Spreman za upotrebu protuklizni premaz na bazi vodene 
disperzije bez organskih otapala, koji smanjuje klizanje i 
sprječava podizanje rubova, odnosno otvaranje spojeva 
između slobodno ležećih ploča. Omogućuje naknadno 
višekratno uklanjanje bez oštećenja podne obloge
 

PRIKLADNO ZA:

Jako upijajuća ili neravna površina mora se prema potrebi 
premazati ili izravnati . Kombinacija disperzijskog temeljnog 
premaza s antistatičkim SL-pločama postiže ukupni otpor od 
6-8 x 10 8 Ω prema DIN 54345. Za uspostavljanje 
poprečne električne provodljivosti i provodljivosti 
pražnjenja pročitajte Važna upozorenja. 

PODRUČJE PRIMJENE:
 
 
 

SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:
UZIN U 1000 je tvornički pripremljen protuklizni premaz na 
bazi vodene disperzije, koji se nanosi valjkom. Kada se osuši 
postaje proziran i tvori gumirani sloj koji smanjuje 
potencijalno klizanje i pomicanje slobodno položenih tepih 
ploča.

tekstilne podne ploče koje omogućuju polaganje bez 
lijepljenja, sa bitumenskom, PVC ili PUR podlogom

u

na upojnim i neupojnim površinama, npr. na podignutim 
podovima, na izravnatim mineralnim podlogama i sl

u

SL ploče s teškim bitumenskim premazom ili PVC i PUR 
premazom

u

SL-ploče s antistatičkim svojstvimau

podloge s vodom grijanim sistemima podnih grijanjau

opterećenja stolicama sa kotačićima prema DIN EN 12 
529

u

stambeni i poslovni prostori s normalnim opterećenjemu

vrlo ekonomično / mala potrošnjau

brzo se sušiu

posebno pogodno za tepih ploče na povišenim podovimau

smanjuje klizanje pločau

smanjuje razdvajanje tragove od prometau

omogućuje lagano uklanjanje tepih pločau

antistatična svojstvau

moguća postava u elektroprovodljivom sistemuu

GISCODE D 1/ ne sadrži otapalau

EMICODE EC 1/ vrlo niska emisijau

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Pakiranje plastični kanister
Veličina pakiranja 2 kg, 10 kg
Rok trajanja min. 12 Mjeseci
Boja boja mlijeka
Potrošnja 50 - 100 g/m²
Vrijeme sušenja 5 - 15 minuta*
Prohodnost odmah
Minimalna temperatura obrade min. 15 °C na podlozi
Konačna čvrstoća 24 sata
* Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka

Protuklizni premaz za fiksiranje svih vrsta slobodnoležećih tekstilnih podnih ploča
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PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti čvrsta, ravna, suha, bez pukotina, čista i 
bez tvari koje smanjuju prionjivost. Površina mora biti glatka 
i manje upijajuća. Po potrebi podlogu izravnati ili tanko 
nanesite temeljni premaz. Cementne i anhidritne estrihe 
potrebno je prebrusiti i usisati. Temeljito usisajte nevezane 
dijelove i prašinu. Pregledajte podlogu prema važećim 
standardima i tehničkim normama i odmah ukažite na 
nedostatke. Stare, stabilne završne podove temeljito očistiti 
osnovnim sredstvom za čišćenje UZIN RG 194. S površine 
premaza odstraniti sve ostatke voska i sredstava za njegu i 
temeljito oprati čistom vodom. Najprije izravnajte 
neupijajuću podlogu ili podlogu osjetljivu na vlagu: npr. novi 
estrih od lijevanog asfalta, anhidritni ili magnezitni estrisi i 
trajna podloga s izravnavajućim slojem debljine minimalno 2 
mm. Temeljni premaz i masa za izravnavanje moraju se 
uvijek dobro osušiti. Također pogledajte tehničke listove za 
sve druge proizvode koje koristite.

UPUTE ZA RAD:

 

VAŽNE NAPOMENE:

- DIN 18365: "Postavljanje podnih obloga"
- tehnički list Industrijskog udruženja za ljepila „Procjena i 
priprema podloge
- ljepljenje elastičnih i tekstilnih podnih obloga"
- tehnički list Savezne udruge za estrihe i podne obloge 
(BEB): „Procjena i priprema podloge.
- postavljanje elastičnih i tekstilnih podnih obloga, slojevitih 
elemenata (laminat), parketa i parketa od lijepljenja od 
masivnog drva
-grijane i negrijane podne konstrukcije"
- tehničke informacije 2/1990 Saveznog udruženja za 
estrihe i podne obloge (BEB): "Procjena i priprema površine 
anhidritnih tekućih estriha
 
 

SASTAV:
Polimerna disperzija, sredstva za konzerviranje, aditivi i 
voda.

ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:
Bez otapala. Preporuča se korištenje zaštitne kreme i 
prozračivanje radnog prostora. Kada se potpuno osuši, ima 
neutralan miris i ne predstavlja nikakav fiziološki ili ekološki 
rizik. Osnovni preduvjeti za najbolju moguću kvalitetu zraka 
u prostoru pri polaganju podne obloge su usklađenost sa 
standardima uvjeta rada, kao i temeljito osušena podloga, 
temeljni premaz i izravnavajuća masa.

ODLAGANJE:
Gdje je moguće, sakupite ostatke proizvoda i ponovno ih 
upotrijebite. Ne izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. 
Prazni spremnici mogu se reciklirati. Spremnici s tekućim 
ostacima, kao i tekući proizvod, klasificiraju se kao posebni 
otpad. Osušeni ostaci proizvoda klasificiraju se kao 
građevinski otpad.

1. Kantu prije upotrebe dobro protresite. Premaz ulijte u 
čistu posudu za umakanje valjka.  Materijal ravnomjerno 
i vrlo tanko nanesite spužvastim valjkom s finim porama. 
Koristite rešetku za ocjeđivanje. Izbjegavajte stvaranje 
lokvi. Nikada nemojte dopustiti da materijal uđe u 
spojeve ploča podignutog poda, jer postoji opasnost od 
lijepljenja ploča. Po potrebi zalijepite spojeve ljepljivom 
trakom ili držite razmak od rubova ploče.

2. Kako bi se spriječili predugo vrijeme sušenja i 
mogućnost trajnog sljepljivanja obloge s podlogom, 
premaz nanesite u tankom sloju i ne razlijevajte ga po 
podlozi.

3. Pričekajte da premaz po cijeloj površini postane 
jednakomjerno transparentan (ne ljepljiv i suh na dodir), 
te potom položite oblogu i pritisnite je na podlogu.

4. Za odstranjivanje svježih ostataka ljepila i čišćenje alata 
koristite vodu.

Vrijeme skladištenja proizvoda je najmanje 12 mjeseci u 
originalno zatvorenom  pakiranju na umjereno hladnom 
mjestu.  Proizvod ne smije 
smrznuti. Otvoreno pakiranje dobro zatvorite i što je prije 
moguće potrošite sadržaj.

u

Najbolji uvjeti za rad su pri temperaturi od 18 - 25°C , 
temperaturi podloge iznad 15 °C  i relativnoj 
vlažnosti zraka ispod 65%. Niske temperature i visoka 
vlažnost produljuju vrijeme sušenja, dok visoke 
temperature i niska vlažnost skraćuju vrijeme sušenja.

u

Porozne površine, uključujući i one obrađene masom za 
izravnavanje upijaju disperziju i smanjuju protukliznost. 
Kako biste to spriječili, prije nanošenja premaza, 
podlogu premažite odgovarajućim UZIN predpremazom 
i pričekajte da se osuši.

u

UZIN U 1000 čvrsto veže na podlogu i zato nije 
prikladno za nanošenje na podloge od starih obloga koje 
se naknadno planiraju vratiti u prvobitno stanje.

u

Za elektroprovodljivost UZIN U 1000 dobro promiješati s 
20% provodljivog aditiva UZIN PE 262 L :cca. 2,0 kg 
provodljivog aditiva na 10 kg UZIN U 1100 (ca. 5 – 
10⁶Ω ).

u

Ploče podignutog poda moraju ležati čvrsto, ne smiju se 
ljuljati ili stvarati buku kada se po njima hoda. Nikada 
nemojte dopustiti da materijal uđe u spojeve ploča 
podignutog poda, jer postoji opasnost od lijepljenja 
ploča. Po potrebi zalijepite spojeve ljepljivom trakom ili 
držite razmak od rubova ploče.

u

Sljedeći standardi, direktive i tehnički listovi također se 
primjenjuju ili se posebno preporučuju:

u

Bez otapalau

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 04.2026
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