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GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:

PODRUČJE PRIMJENE:

SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:
UZIN U 2100 je posebno disperzijsko protuklizno sredstvo na 
bazi vode  za upotrebu na slabo upojnim ili 
neupojnim  podlogama. Disperzija se suši u proziran sloj koji 
smanjuje mogućnost klizanja i pomicanja tekstilnih podnih 
obloga. Za unutarnju upotrebu.

Tekstilne podne obloge sa čvrsto prianjajućom podlogom 
od flisa u rolama i pločama

u

Antistatičke tekstilne podne oblogeu

slabo upojne ili neupijajuće podloge (npr. estrih, beton, 
aluminij, šperploča, linoleum, PVC obloge, podignuti 
podovi)

u

vodom grijani sistemi podnog grijanjau

opterećenje stolicama sa kotačićima prema DIN EN 12 
529

u

mokro šamponiranje i ekstrakcijsko čišćenje prema RAL 
991 A2

u

normalno opterećenje u stambenim i poslovnim 
prostorima

u

jako mala potrošnjau

antistatiku

obloga se lako može skinuti i ponovno ugraditiu

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Pakiranje plastični kanister
Veličina pakiranja 10 kg
Rok trajanja min. 12 Mjeseci
Boja mokro bijela
Boja suho bijela
Potrošnja 50 - 100 g/m²
Otvoreno vrijeme 30 - 60 minuta*
Vrijeme ugradnje 48 sati*
Minimalna temperatura obrade 15 °C na podlozi
Izdržljiv nakon pribl. 24 sata*
Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka.

Disperzijsko protuklizno ljepilo za polaganje tekstilnih obloga u roli i pločama

Informacije o proizvodu
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PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti ravna, čvrsta, stabilna, suha, bez 
pukotina, čista i bez tvari koje bi mogle utjecati na 
prionjivost (npr. prljavština, ulje, masnoća). Površina mora 
biti glatka i  slaboupojna. Ostatke voska i sredstava za 
njegu sa starih, fiksnih podnih obloga i sl. odstraniti RZ 
osnovnim sredstvom za čišćenje i potom intenzivno isprati 
čistom vodom. Neupijajuće podloge ili podloge osjetljive na 
vlagu (npr. lijevani asfalt, kalcijev sulfat, magnezitni estrisi ili 
stare podloge) izravnajte u debljini od najmanje 2 mm. 
Upijajuće i/ili neravne površine potrebno je premazati 
temeljnim premazom i izravnati. Odgovarajuće temeljne 
premaze i mase možete pronaći u pregledu UZIN 
proizvoda. Temeljito usisajte labave dijelove i prašinu. 
Podlogu je potrebno provjeriti u skladu s primjenjivim 
standardima i prijaviti nedostatke. Ostavite naneseni 
temeljni premaz i izravnavajuću masu da se temeljito osuše.
Treba se pridržavati tehničkih listova proizvoda koji se 
koriste.
 

UPUTE ZA RAD:

POTROŠNJA:
Potrošnja ovisi o strukturi podloge. Približno 50 - 100 g/m²

VAŽNE NAPOMENE:
SASTAV:
Polimerna disperzija, sredstva za konzerviranje, aditivi i 
voda.

ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:
Bez otapala. Preporuča se korištenje zaštitne kreme i 
prozračivanje radnog prostora. Čuvati izvan dohvata djece. 
Nemojte jesti, piti niti pušiti tijekom izvođenja radova. Nakon 
dodira s očima ili kožom, odmah isprati s puno vode . Ne 
izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. Isperite alat 
vodom i sapunom odmah nakon upotrebe. Osnovni 
preduvjeti za najbolju moguću kvalitetu zraka u prostoru pri 

1. Ostavite proizvod da postigne sobnu temperaturu prije 
upotrebe i temeljito protresite.

2. Materijal ravnomjerno i vrlo tanko nanesite spužvastim 
valjkom s finim porama. Koristite rešetku za ocjeđivanje. 
Izbjegavajte stvaranje lokvi. Nikada nemojte dopustiti da 
materijal uđe u spojeve ploča podignutog poda, jer 
postoji opasnost od lijepljenja ploča. Po potrebi zalijepite 
spojeve ljepljivom trakom ili držite razmak od rubova 
ploče.

3. Ovisno o podlozi i klimi u prostoriji, ostaviti 30 - 60 
minuta da se osuši dok ne postane potpuno proziran. 
Predebeo nanos ili nedovoljno sušenje mogu dovesti do 
trajnog lijepljenja podne obloge

4. Uklonite onečišćenje ljepila vodom dok je svježa.

Vrijeme skladištenja proivoda je najmanje 12 mjeseci u 
originalno zatvorenom  pakiranju na umjereno hladnom 
mjestu. Otporno na smrzavanje do -16 °C. 
Otvoreno pakiranje dobro zatvorite i što je prije moguće 
potrošiti sadržaj. Pustite da se ljepilo zagrije na sobnu 
temperaturu prije upotrebe.

u

Najbolji uvjeti za rad su pri temperaturi od 18 - 25°C , 
temperaturi podloge iznad 15 °C  i relativnoj 
vlažnosti zraka ispod 65%. Niske temperature i visoka 
vlažnost produljuju vrijeme sušenja, dok visoke 
temperature i niska vlažnost skraćuju vrijeme sušenja.

u

UZIN U 2100 ne može spriječiti promjene dimenzija 
obloga koje su tome podložne.

u

Jako upojne podloge upijaju disperziju i smanjuju učinak 
protukliznosti. Stoga upojne podloge premažite 
odgovarajućim UZIN temeljnim premazom i ostavite da 
se potpuno osuše.

u

Ploče podignutog poda moraju ležati čvrsto, ne smiju se 
ljuljati ili stvarati buku kada se po njima hoda.

u

Pruža dovoljan ukupni volumni otpor od 6 – 8 x 
10⁸ ohma prema DIN 54 345 ispod antistatičkih, 
tekstilnih podnih obloga.

u

Za površinsku provodljivost UZIN U 2100 dobro 
promiješati s 35% provodljivog aditiva UZIN PE 262 
L :cca. 3,5 kg provodljivog aditiva na 10 kg UZIN U 2100 
(ca. 5 – 106 Ω ).

u

UZIN U 2100 vrlo dobro prianja na podlogu. Stare podne 
obloge više nije moguće vratiti u prvobitno stanje.

u

Vlažne podloge mogu dovesti do sekundarnih emisija i 
neugodnih mirisa. Stoga kod izravnatih podloga 
osigurajte da se masa za izravnavanje temeljito osuši.

u

Ugradnja na podloge s ostacima starog ljepila 
može uzrokovati interakcije i dovesti do neugodnih 
mirisa. Idealno bi bilo potpuno ih ukloniti. U svim 
situacijama ostatci ljepila moraju se sanirati upotrebom 
temeljnih premaza i izravnavanje nivelirajućim 
masama debljine najmanje 3 mm.

u

Podna obloga prije postavljanja mora biti adekvatno 
aklimatizirana u skladu sa uvjetima u kojima će se 
koristiti i odgovarajuće elastična.

u

Značajne deformacije krajeva role, uvale, izrazito 
uzdignuti rubovi ili jaka zakrivljenja moraju se 
popraviti tijekom lijepljenja.

u

Moraju se poštovati opće priznata pravila struke i 
tehnologije za polaganje podnih obloga, kao i važeći 
nacionalni standardi (npr. EN, DIN, VOB, SIA itd.).

u

Primijeniti ili preporučiti uključujući sljedeće standarde i 
tehničke smjernice: 

u

DIN 18 365 "Radovi na podnim oblogama", ÖNORM B 
5236

u

TKB/FCIÖ publikacija "Procjena i priprema podloga za 
podove i parkete"

u

BEB publikacija "Procjena i priprema podloga"u

TKB/FCIÖ publikacija "Ljepljenje tekstilnih podnih 
obloga"

u

Bez otapalau

EMICODE EC 1 PLUS / Vrlo niska emisijau

DE-UZ 113 / Ekološki prihvatljiv zbog niskih emisijau

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 07.2026
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polaganju podne obloge su usklađenost sa standardima 
uvjeta rada, kao i temeljito osušena podloga, temeljni 
premaz i izravnavajuća masa. Proizvod sadrži 
izotiazolinone, Bronopol. Dežurni telefon za informacije o 
alergijama +385 1 2348 342.(Hrvatska)

ODLAGANJE:
Gdje je moguće, sakupite ostatke proizvoda i ponovno ih 
upotrijebite. Ne izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. 
Prazni spremnici mogu se reciklirati. Spremnici s tekućim 
ostacima, kao i tekući proizvod, klasificiraju se kao posebni 
otpad. Osušeni ostaci proizvoda klasificiraju se kao 
građevinski otpad.

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 07.2026
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