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Disperzijski set spreman za upotrebu
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GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:

PODRUČJE PRIMJENE:

Praktični savjet:
UZIN U 3000 može se koristiti za sve dimenzionalno stabilne 
obloge u skladu sa specifikacijom EN 649. Pretpostavlja se 
pravilna i profesionalna ugradnja, upotreba i upute iz ovog 
tehničkog lista proizvoda. Stoga nije potrebna takozvana 
"pozitivna lista" odobrenih dizajnerskih kvaliteta podova.

SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:
UZIN U 3000 RollFix je izuzetno ljepljivi disperzijski fiksator 
za jednostavno nanošenje valjkom. Proizvod se može 
koristiti na površinama koje su izravnate i premazane sa 
UZIN U 3000 Primerom i ima dugo otvoreno vrijeme. Za 
unutarnju upotrebu.

za dimenzionalno stabilne PVC dizajnerske obloge u 
daskama, trakama ili pločama

u

na ravnim, glatkim, izravnatim i prethodno premazanim 
podlogama

u

za opterećenje stolicama sa kotačićima u skladu s DIN 
EN 12 529 od 1 mm debljine nanosa

u

za srednja opterećenja u stambenim i poslovnim 
prostorima

u

kao komponenta sustava u brzoj izgradnjiu

za ergonomsku obraduu

Jednostavna primjenau

Dugo vrijeme primjene (2 sata)u

Brzo prianjanjeu

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Pakiranje Karton
Veličina pakiranja 16 kg
Boja mokro svijetlo plava
Boja suho svijetlo plava
Potrošnja Pribl. 130 g/m²
Temperatura obrade 18 - 23 °C
Otvoreno vrijeme do 120 minuta*
Otvoreno vrijeme 15 minuta*
Prohodnost odmah
Uređaji za primjenu Valjak za nanošenje
Konačna čvrstoća nakon 3 dana*
Skladištenje 12 mjeseci
*Pri 20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka ovisno o vrsti obloge i upojnosti podloge.

Set za fiksiranje LVT podnih obloga
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PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti ravna, čvrsta, stabilna, suha, bez 
pukotina, čista i bez tvari koje bi mogle utjecati na 
prionjivost (npr. prljavština, ulje, masnoća). Površina mora 
biti što je moguće više glatka i imati samo nisku moć 
upijanja. Ostatke voska i sredstava za njegu sa starih, 
fiksnih podnih obloga i sl. odstraniti RZ osnovnim sredstvom 
za čišćenje i potom intenzivno isprati čistom vodom. 
Neupijajuće podloge ili podloge osjetljive na vlagu (npr. 
mastiks asfalt, kalcijev sulfat, magnezitni estrisi ili stare 
podloge) izravnajte u debljini od najmanje 2 mm. Upijajuće i/
ili neravne površine potrebno je premazati temeljnim 
premazom i izravnati. Odgovarajuće temeljne premaze i 
mase možete pronaći u pregledu UZIN proizvoda. Temeljito 
usisajte labave dijelove i prašinu. Podlogu je potrebno 
provjeriti u skladu s primjenjivim standardima i prijaviti 
nedostatke u slučaju nedostataka. Ostavite naneseni 
temeljni premaz i izravnavajuću masu da se temeljito osuše.
Treba se pridržavati tehničkih listova proizvoda koji se 
koriste.
 
Cementni i kalcij sulfatni estrisi moraju se brusiti i 
usisati kao posebna usluga koja se plaća, bilo od strane 
izvođača estriha kao završna obrada ili kao posebna usluga 
koja se plaća podopolagaču.

UREĐAJI ZA PRIMJENU:
Valjak za nanošenje

UPUTE ZA RAD:

VAŽNE NAPOMENE:

-DIN 18 365 “Radovi na podnim oblogama”, Ö-norma B 
5236
– TKB publikacija „Procjena i priprema podloga za 
oblaganje podova i parketa“
– BEB publikacija “Procjena i priprema podloga”
– TKB informativni list “Ljepljenje PVC podnih obloga”

SASTAV:
Polimerna disperzija, sredstva za konzerviranje, aditivi i 
voda.

ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:
Bez otapala. Preporuča se korištenje zaštitne kreme i 
prozračivanje radnog prostora. Osnovni preduvjeti za 

1. Pustite spremnik da dođe na sobnu temperaturu prije 
upotrebe i temeljito protresite. Ravnomjerno i tanko 
nanesite materijal na premazanu izravnavajuću masu 
pomoću priloženog UZIN najlonskog valjka i ostavite da 
se osuši dok se sloj za pričvršćivanje ne osuši i postane 
ljepljiv. Nanesite samo onoliko sredstva za fiksiranje 
koliko može biti pokriveno vlaženjem stražnje strane 
podne obloge unutar otvorenog vremena.

2. Položite podnu oblogu i prevaljajte je u roku od 30 
minuta i utrljajte rubna područja.

3. U slučaju popravka, UZIN U 3000 se može nanijeti na 
podlogu i na stražnju stranu podne obloge. Nakon 
sušenja staviti oblogu i dobro utrljati.

4. Uklonite svježe ostatke vodom. Osušeni film za 
fiksiranje može se skinuti s mnogih površina. 
Alternativno, koristite krpe za čišćenje iz UZIN Clean 
Boxa.

Vrijeme skladištenja proizvoda je najmanje 12 mjeseci u 
originalnom pakiranju ako se čuva na umjereno hladnom 
mjestu. Zaštititi od smrzavanja. Otvorene posude dobro 
zatvoriti i brzo potrošiti sadržaj. Ostavite materijal da se 
zagrije na sobnu temperaturu prije obrade.

u

Idealni uvjeti za rad su pri temperaturi 20 °C, 
temperaturi podloge iznad 15 °C i rel. Vlažnost ispod 
65%. Niske temperature i visoka vlažnost produljuju 
vrijeme sušenja, dok visoke temperature i niska vlažnost 
skraćuju vrijeme sušenja.

u

Vlažne podloge mogu dovesti do sekundarnih emisija i 
mirisa. Stoga kod izravnatih podloga osigurajte da se 
masa za izravnavanje što je moguće bolje osuši.

u

UZIN U 3000 ne može spriječiti promjene dimenzija 
obloga. Iz tog razloga UZIN KE 66 treba koristiti na 
područjima izloženim jakom suncu i na područjima s 
podnim grijanjem.

u

Prije lijepljenja obloge moraju biti dovoljno rasterećene, 
aklimatizirane i prilagođene uobičajenoj sobnoj klimi za 
kasniju upotrebu.

u

UZIN U 3000 ne može izdržati deformacije, kompresiju, 
podignute rubove ili zakrivljenosti obloge. U takvim 
slučajevima treba koristiti UZIN KE 66

u

Ugradnja na podloge s ostatcima starog ljepila 
može uzrokovati interakcije i dovesti do neugodnih 
mirisa. Idealno bi bilo potpuno ih ukloniti. U svim 
situacijama ostatci ljepila moraju se sanirati upotrebom 
temeljnih premaza i izravnavanje nivelirajućim 
masama debljine najmanje 2 mm.

u

UZIN U 3000 RollFix ne može se koristiti u područjima 
koja se često i intenzivno čiste ili u područjima s jakim 
prodorom vlage. Ovdje treba koristiti UZIN KE 68 ili 
UZIN KR 430.

u

U slučaju renoviranja, obloga se mora ukloniti. Ako se 
postavlja nova dizajnerska obloga, novi sloj UZIN U 
3000 RollFix može se nanijeti na postojeći sloj. U 
slučaju da je  podlogu potrebno ponovno izravnati, kao 
predpremaz upotrijebite UZIN KR 410 i pospite kvarcnim 
pijeskom. Naredni slojevi na tome se mogu izvesti sa 
svim uobičajenim UZIN masama za izravnavanje.

u

Moraju se poštovati općepriznata pravila struke i 
tehnologije za polaganje podnih obloga, kao i važeći 
nacionalni standardi (npr. EN, DIN, VOB, SIA itd.). 
Primjenjivi ili preporučeni za posebnu pozornost su, 
između ostalog: sljedeći standardi i informativni listovi:

u

Bez otapalau

EMICODE EC 1 PLUS / Vrlo niska emisijau

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 07.2026
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najbolju moguću kvalitetu zraka u prostoru pri polaganju 
podne obloge su usklađenost sa standardima uvjeta rada, 
kao i temeljito osušena podloga, temeljni premaz i 
izravnavajuća masa.

ODLAGANJE:
Gdje je moguće, sakupite ostatke proizvoda i ponovno ih 
upotrijebite. Ne izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. 
Prazni spremnici mogu se reciklirati. Spremnici s tekućim 
ostacima, kao i tekući proizvod, klasificiraju se kao posebni 
otpad. Osušeni ostaci proizvoda klasificiraju se kao 
građevinski otpad.

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 07.2026
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