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2-K epoksidno elektroprovodljivo ljepilo
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GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:

PODRUČJE PRIMJENE:

SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:
Elektroprovodljivo, crno 2-komponentno epoksidno ljepilo za 
jako opterećene, elektroprovodljive unutarnje podne obloge.

elektroprovodljive gumene obloge u pločamau

elektroprovodljive PVC obloge u pločamau

elektroprovodljive obloge od linoleuma u pločamau

ravne, neupijajuće podlogeu

glatke, neupijajuće podloge, npr. na UZIN izolacijske i 
instalacijske podloge ili na UZIN KR 410

u

deformabilne i elastične podloge, npr. na elastičnim 
podlogama, metalu ili drvu

u

vodom grijani sistemi podnog grijanjau

opterećenje stolicama sa kotačićima u skladu s DIN EN 
12 529

u

mokro šamponiranje i ekstrakcijsko čišćenje prema RAL 
991 A2

u

jaka opterećenja u stambenim, komercijalnim i 
industrijskim prostorima, npr. bolnice, sportske dvorane, 
laboratoriji

u

Vrlo visoka dimenzijska stabilnostu

Fleksibilno i tvrdo elastičnou

Otporno na alkalijeu

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Pakiranje Metalna kombinirana kanta
Veličina pakiranja 6 kg
Rok trajanja min. 12 Mjeseci
Omjer miješanja A : B = 100 : 10,5 težinski
Boja crna

Potrošnja 200 -600 g / m² pogledaj 
"podatci o potrošnji"

Vrijeme upotrebe materijala pribl. 45 minuta*
Vrijeme ugradnje 10 - 60 minuta
Prohodnost nakon 12 sati*
Minimalna temperatura obrade 15 °C na podlozi
Izdržljiv nakon pribl. 12 sati*
Varenje spojeva nakon 12 - 24 sata*

Otpornost na curenje prema DIN EN 13 415: < 3 x 
10⁵ Ω

Konačna čvrstoća nakon 3 - 5 dana
*Pri 20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka

Elektroprovodljivo, epoksidno fleksibilno ljepilo za jako opterećene podne obloge

Informacije o proizvodu
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PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti čvrsta, ravna, suha, bez pukotina, čista i 
bez materijala koji bi smanjili prionjivost. Provjerite podlogu 
u skladu s važećim standardima i informativnim listovima i 
prijavite sve nedostatke. Temeljito usisajte, premažite i 
izravnajte površinu. Pogledajte pregled proizvoda UZIN za 
odgovarajuće temeljne premaze i mase za izravnavanje 
ovisno o podlozi, podnoj oblozi i naprezanju. Koristite 
cementne mase visoke čvrstoće. Deformabilne podloge kao 
što su mastiks asfalt, metal po potrebi izravnajte s UZIN KR 
410 i zalijepite odgovarajuću gornju oblogu unutar 24 do 48 
sati. Guste, glatke podloge odmastiti i izbrusiti, po potrebi 
premazati. Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za 
korištene proizvode.
Sustav pražnjenja:
Sustav provođenja može se zatražiti od proizvođača 
obloge, moguće su sljedeće varijante:
Ako podna obloga ima poprečno vodljivu podlogu ili ako je 
potrebno samo antistatičko ponašanje, može se postaviti s 
bakrenom trakom. U protivnom, prije polaganja, na podlozi 
se mora napraviti sustav pražnjenja, koji kasnije električar 
mora uzemljiti u skladu s VDE propisima. Sa 
bakrenom trakom: Povucite 1,5 m dugu, samoljepljivu 
bakrenu vodljivu traku UZIN svakih 30 m2 do spoja 
potencijalnog uzemljenja. Razmak između pojedinačnih 
traka od bakrene trake ne smije biti veći od 7 m.
Sa UZIN bakrenom vodljivom trakom: Zalijepite UZIN 
bakrenu vodljivu traku na podlogu, uzduž i po sredini ispod 
svake podne obloge, od zida do zida. Spojite krajeve traka 
oko 30 cm od zida križnim trakama. Provucite traku kao 
spojnu ušicu za svaku podpovršinu od približno 30 m2

UPUTE ZA RAD:

POTROŠNJA:
Toothing Coating/Backing Consumption approx.*

A2 | A5
Glatka / brušena, npr. 
Norament sa 
brušenom poleđinom

200 - 350 g/m²

B1 | B2 Gruba / hrapava, npr. 
linoleum ili tekstil 400 -600 g/m²

VAŽNE NAPOMENE:

SASTAV:
Epoksidna smola otvrdnuta poliaminom.

ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:
Nizak sadržaj otapala. Komponenta A: Sadrži epoksidnu 
smolu/iritirajuće. Komp. B: Sadrži aminski utvrđivač/
nagrizajuće.
Obje komponente: Mogu izazvati iritacije ili opekline očiju, 
kože ili dišnog sustava. Može izazvati preosjetljivost u 
dodiru s kožom. Nakon dodira s kožom odmah isprati s 
puno vode i sapuna. U slučaju kontakta s očima, odmah 

1. Ostavite spremnik na sobnoj temperaturi* prije upotrebe. 
Probušite plastični zatvarač i dno posude s poklopcem 
(učvršćivač B) nekoliko puta, npr. dugim odvijačem. 
Pustite da učvršćivač potpuno iscuri u donju posudu 
(smola A). Izvadite praznu posudu s poklopcem i dobro 
miješajte spojene komponente najmanje 2 minute 
pomoću odgovarajućeg uređaja za miješanje (UZIN 
spiralni mikser s košarom, UZIN spiralni mikser ili sl.). 
Provjerite jeste li dobro promiješali, posebno na dnu i u 
dijelovima stjenke posude.

2. Odgovarajućom nazubljenom lopaticom na podlogu 
nanijeti ravnomjerni sloj ljepila i ostaviti da se djelomično 
osuši u skladu s nanesenom količinom, klimatskim 
uvjetima, upojnošću podloge i vrstom obloge. Izmjerite 
količinu ljepila tako da se dobro prenese na podlogu 
obloge i osigurajte da obloga ne 'pluta'. Nanesite ljepilo 
brzo, pazite na vrijeme upotrebe i izbjegavajte 
ostavljanje tragova pritiska. Položite oblogu, utrljajte i 
nakon cca. 2 sata, ponovno prevaljajte.

3. Onečišćenja ljepila dok su svježa uklonite sa UZIN VE 
124.  Stvrdnuto ljepilo se može ukloniti samo mehanički.

* Pri 20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka na izravnatim površinama i aklimatiziranim ljepilom.

Može se čuvati najmanje 12 mjeseci u originalno 
zatvorenom pakiranju ako se čuva na umjereno 
hladnom mjestu. Otporan na smrzavanje do -25°C. 
Pustite da se ljepilo zagrije na sobnu temperaturu prije 
upotrebe.

u

Idealni uvjeti za rad su pri temperaturi od 18 – 25 °C, 
podnoj temperaturi iznad 15 °C i rel. vlažnost  zraka 
ispod 75%. Niske temperature i visoka vlažnost 
produljuju, visoke temperature i niska vlažnost skraćuju 
vrijeme postavljanja, vezivanja i sušenja.

u

Nedovoljno umiješano ljepilo ostaje mekano i bez 
čvrstoće, stoga dobro miješajte temperirano ljepilo 
nekoliko minuta i nemojte strugati posudu.

u

Prije lijepljenja obloge moraju biti dovoljno rasterećene, 
aklimatizirane i prilagođene uobičajenoj sobnoj klimi za 
kasniju upotrebu.

u

Zatražite tehnički savjet kod polaganja gumenih podnih 
obloga u roli.

u

Nemojte miješati djelomične količine.u

Brzo ispraznite zamiješano ljepilo iz spremnika i 
upotrijebite ga.

u

UZIN KR 421 L se ne može koristiti na vodljivom sloju 
UZIN PE 260 L.

u

Primjenjivi ili preporučeni za posebnu pozornost su, 
između ostalog: sljedeći standardi i informativni listovi:

u

  DIN 18 365 "Radovi na podnim oblogama" Ö NORM B 
5236

u

Letak Udruge industrije ljepila "Procjena i priprema 
podloga - lijepljenje elastičnih i tekstilnih podnih obloga"

u

TKB publikacija "Procjena i priprema podloga za podove 
i parkete"

u

BEB publikacija "Procjena i priprema podloga"u

Nizak sadržaj otapalau

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 04.2026
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isprati s puno vode i potražiti savjet liječnika. Koristite 
zaštitnu kremu, zaštitne rukavice i zaštitne naočale. U 
tekućem obliku opasno za okoliš", stoga ne izlijevati u 
odvode, vodene tokove ili na odlagališta. Pridržavajte se 
sigurnosnih informacija na etiketi proizvoda kao i 
sigurnosno-tehničkog lista. Nakon stvrdnjavanja ima 
neutralan miris i ne predstavlja nikakav fiziološki ili ekološki 
rizik.

ODLAGANJE:
Gdje je moguće, sakupite ostatke proizvoda i ponovno ih 
upotrijebite. Ne izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. 
Prazni spremnici mogu se reciklirati. Spremnici s tekućim 
ostacima, kao i tekući proizvod, klasificiraju se kao posebni 
otpad. Osušeni ostaci proizvoda klasificiraju se kao 
građevinski otpad. Stoga sakupite otpadni materijal, 
pomiješajte obje komponente i ostavite da se stvrdnu, a 
zatim odložite kao građevinski otpad.

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 04.2026
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