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Kontaktno ljepilo bez otapala
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GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:

PODRUČJE PRIMJENE:
Sve ravne, glatke, izravnate površine kao npr. na starim 
oblogama, premazima, metalnim podlogama, estrisima, 
betonu, masama, čvrsto prianjajućim zidnim bojama i 
tapetama, gipsu, drvetu, iverici, OSB pločama, 
izolacijskim podlogama itd., kao i na vodootpornom, 
brušenom neoprenu, ili ostatcima ljepila na bazi disperzije ili 
sintetičke smole.

SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:
Snažno kontaktno ljepilo bez otapala, s kratkim otvorenim 
vremenom, koji omogućava trenutno opterećenje. Za profile, 
trake i sve uobičajene vrste podnih obloga na upojnim ili 
neupojnim podlogama. Rukovanje, tehničke mogućnosti i 
područja primjene odgovaraju neoprenskom ljepilu na bazi 
otapala. Može se koristiti samo u zatvorenom prostoru.

PVC mekane lajsne, lajsne za stepenice, lajsne od PVC-
a, linoleuma, gume, za kontaktno lijepljenje

u

sve tekstilne obloge, uključujući iglane ili tkane obloge, Za 
kontaktno lijepljenje na stepenicama u obliku blokova ili 
sa izbočenim rubovima, kao i za lijepljenje/pokrivanje čela 
stepenica.

u

PVC/CV obloge, linoleum, kaučuk, izolacijske podloge itd.u

za kontaktno lijepljenje na stepenicama i stupovimau

udarne zidne obloge i odgovarajuće tekstilne ili 
kompozitne obloge za kontaktno lijepljenje na svim 
uobičajenim građevinskim podlogama na zidovima i 
stropovima

u

radovi na popravcima lijepljenja, npr. popravci spojeva,u

jaka opterećenja u stambenim, poslovnim, industrijskim i 
sportskim objektima

u

vodom grijani sistemi podnog grijanjau

opterećenje stolicama sa kotačićima prema DIN EN 12 
529

u

mokro šamponiranje i ekstrakcijsko čišćenje prema RAL 
991 A2

u

vrlo lako se nanosi valjkom ili kistomu

može se primjeniti i dan ranijeu

jako otporno na plastifikatoreu

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Pakiranje plastična kanta
Veličina pakiranja 1 kg, 6 kg, 12 kg
Rok trajanja min. 12 Mjeseci
Boja mokro bež
Boja suho bež
Potrošnja 300 - 550 g/m² ukupno
Otvoreno vrijeme 20 - 40 minuta*

Vrijeme vezivanja
najmanje 2 sata* smanjeno na 
90 minuta* ako je jedna strana 
premazana ljepilom dan ranije

Prohodnost odmah*

Otpornost na toplinu do 70 °C ovisno od obloge / 
podloge

Minimalna temperatura obrade 15 °C na podlozi
Izdržljiv odmah*
Varenje spojeva nakon 12 sati
Konačna čvrstoća nakon 2 dana*
Pri 20 °C i  65% relativne vlažnosti zraka.

Neoprensko ljepilo na bazi vode za sva uobičajena kontaktna lijepljenja

Informacije o proizvodu
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PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti čvrsta, ravna, suha, bez pukotina, čista i 
bez materijala koji bi mogli negativno utjecati na prianjanje. 
Provjerite podlogu u skladu sa važećim standardima i 
tehničkim listovima  i prijavite sve nedostatke.
Očistite slojeve koji smanjuju prionjivost ili nestabilne 
slojeve. Temeljito usisajte ostatke i prašinu. Ovisno od vrste 
i stanja podloge, npr. predpremaz na prašnjavim, grubim ili 
visoko upojnim podlogama, npr. sa UZIN PE 360, UZIN PE 
260. Ako je potrebno, pripremite reparaturnom masom ili 
masom za izravnavanje, npr. sa UZIN NC 182, UZIN NC 
880 ili UZIN NC 170 LevelStar. Nakon što se reparaturna 
masa UZIN NC 182 ili samorazlijevna masa osuši, 
potrebno je nanijeti predpremaz UZIN PE 360 (vrijeme 
sušenja 1 sat). Kontaktne površine moraju biti glatke i 
što ravnije. Glatke, zatvorene kontaktne površine, npr. 
plastika, metal, stare podne obloge, premazi itd. 
temeljito prebrusiti i očistiti, po potrebi odmastiti. Uvijek 
pustite da se predpremaz i masa dobro osuše. Obratite 
pažnju na tehničke listove proizvoda koje koristite.

UPUTE ZA RAD:

POTROŠNJA:
Toothing Coating/Backing Consumption approx.*

UZIN grubi pjenasti 
valjak, silikonski 
kist

glatka, blago 
strukturirana, npr. PVC, 
CV obloge, obloge od 
gume i sl.

150 - 200 g/m²

UZIN grubi pjenasti 
valjak, silikonski 
kist

Na predpremaz, grubo 
iglani filc, linoleum, 
podloge od flisa, zidne 
obloge i sl.

250 - 350 g/m²

UZIN grubi pjenasti 
valjak, silikonski 
kist

Podloga: ovisno o 
stanju površine i 
upojnosti

150 - 200 g/m²

Vrijeme kontaktnog lijepljenja smanjuje se na 90 minuta ako 
je jedna ljepljiva strana premazana dan ranije.

VAŽNE NAPOMENE:

1. Nanesite ljepilo sa priloženim žutim UZIN grubo 
pjenastim valjkom, kao i na kutove i rubove UZIN 
silikonskim kistom (br. artikla: 65151) ravnomjerno i 
tanko na materijal koji se lijepi i podlogu. Prilikom 
nanošenja ljepila sa isporučenim valjkom od 25 cm, 
preporučamo da ga prethodno rasporedite na komad 
iverice ili slično kako biste ravnomjerno navlažili valjak.

2. Dozvolite da oba sloja ljepila odstoje dok se gotovo ne 
lijepe kada se dodirnu. Alternativno, površina obloge/
profilla se također može premazati dan ranije. Druga 
premazana strana treba biti "malo suha na dodir".

3. Postavite oblogu/profil na mjesto odmah ili u roku od 
kontaktnog vremena i snažno pritisnite, trljajte i/ili 
tapkajte po cijeloj površini. Naknadna korekcija nije 
moguća. Poslije 10 - 20 minuta ponovo snažno utrljajte, 
posebno na spojevima i u predjelu rubova.

4. U nepovoljnim klimatskim uvjetima, vrijeme isparavanja 
se povećava znatno više nego kod ljepila na bazi 
otapala. Da bi se i pored ovoga moglo brzo nastaviti sa 
radom, često je dovoljna jača cirkulacija zraka, npr. 
otvorena vrata ili grijalica sa toplim zrakom.

5. Uklonite svježe ostatke ljepila mlakom vodom. Osušeni 
ljepljivi ostatci također se mogu obrisati na mnogim 
površinama. Alternativno, koristite krpe za čišćenje UZIN 
Clean-Box.

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka i aklimatiziranim ljepilom.

Vrijeme skladištenja proivoda je najmanje 12 mjeseci u 
originalno zatvorenom  pakiranju na umjereno hladnom 
mjestu. Otporno na smrzavanje do -4 °C. 
Otvoreno pakiranje dobro zatvorite i što je prije moguće 
potrošiti sadržaj. Pustite da se ljepilo zagrije na sobnu 
temperaturu prije upotrebe.

u

Najbolji uvjeti za rad su pri temperaturi od 20 - 25°C , 
temperaturi podloge iznad 15 °C  i relativnoj 
vlažnosti zraka ispod 65%. Niske temperature i visoka 
vlažnost produljuju vrijeme sušenja, dok visoke 
temperature i niska vlažnost skraćuju vrijeme sušenja.

u

Vlažne podloge mogu uzrokovati sekundarne emisije i 
neugodne mirise. Stoga provjerite da li je izravnavajuća 
masa suha.

u

Tijekom radnih pauza, alat za nanošenje skladištite 
uronjen u posudu za lijepljenje ili umotajte u foliju kako 
biste spriječili da se osuši.

u

Uz pomoć fena može se ubrzati sušenje tijekom obrade 
i poboljšati elastičnost podne obloge, npr. za smanjenje 
naprezanja za tvrde obloge/profile (npr. stepenica, 
Quickstep®, itd.) ili rubovi sa malim radiusom.

u

UZIN VK 222 se ne može koristiti za obloge manje od 2 
mm debljine.

u

Moraju se poštovati opće priznata pravila struke i 
tehnologije za polaganje podnih obloga, kao i važeći 
nacionalni standardi (npr. EN, DIN, VOB, SIA itd.).

u

Primijeniti ili preporučiti uključujući sljedeće standarde i 
tehničke smjernice: 

u

DIN 18 365 "Radovi na podnim oblogama", ÖNORM B 
5236

u

TKB/FCIÖ letak "Procjena i priprema podloga za podove 
i parkete"

u

BEB publikacija "Procjena i priprema podloga"u

TKB/FCIÖ publikacija "Ljepljenje PVC podnih obloga"u

TKB/FCIÖ informativni list "Podne obloge od 
 elastomera"

u

TKB/FCIÖ publikacija "Ljepljenje podne obloge od 
linoleuma"

u

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 07.2026

UZIN WK 222



SASTAV:
Polimerna disperzija, sredstva za konzerviranje, mineralni 
agregati, aditivi i voda.

ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:
Bez otapala. Preporuča se korištenje zaštitne kreme i 
prozračivanje radnog prostora. Osnovni preduvjeti za 
najbolju moguću kvalitetu zraka u prostoru pri polaganju 
podne obloge su usklađenost sa standardima uvjeta rada, 
kao i temeljito osušena podloga, temeljni premaz i 
izravnavajuća masa.

ODLAGANJE:
Gdje je moguće, sakupite ostatke proizvoda i ponovno ih 
upotrijebite. Ne izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. 
Prazni spremnici mogu se reciklirati. Spremnici s tekućim 
ostacima, kao i tekući proizvod, klasificiraju se kao posebni 
otpad. Osušeni ostaci proizvoda klasificiraju se kao 
građevinski otpad.

Bez otapalau

EMICODE EC 1 PLUS / Vrlo niska emisijau
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