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Predpremaz Sigan sustava koji stvara film
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GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:

PODRUČJE PRIMJENE:

* vidi priprema podloge

SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:
Jako nisko-emisijski disperzijski predpremaz za masu za 
izravnavanje, ivericu i metalne površine, za lijepljenje 
odgovarajućih podnih obloga sa Sigan 1 ili Sigan Elements 
Plus. Spreman za upotrebu i jednostavan za rad. 
Vezuje površinsku prašinu. Stvara ravnomjeran film za 
sigurno lijepljenje i naknadno uklanjanje Sigan 1 ili Sigan 
Elements Plus bez ostataka.

UZIN Sigan 1u

UZIN Sigan Elements Plusu

UZIN Sigan Elements trakau

Cementne mase za izravnavanjeu

Kalcij sulfatne mase za izravnavanjeu

2-komponentne PUR mase za izravnavanje (npr. UZIN 
KR 410)

u

Epoksidna parna branau

Iverica P3 / P5 / P7, šperploča i MDF pločeu

Aluminij i metal*u

Vodom grijani sistemi podnog grijanjau

za teška opterećenja u komercijalnim i industrijskim 
prostorima (npr. paletni viličari)

u

garantira sigurno lijepljenje podnih obloga sa Sigan 1 ili 
Sigan Elements Plus.

u

garantira uklanjanje podnih obloga položenih sa Sigan 1 ili 
Sigan Elements Plus bez ostataka

u

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Pakiranje Plastični kanister
Veličina pakiranja 5 kg
Rok trajanja min. 12 Mjeseci
Boja mokro bijela
Boja suho transparentna
Potrošnja 70 - 100 g/m²
Prohodnost 2 sata*
Minimalna temperatura obrade 15 °C na podlozi
Pri 23 °C i 50% relativne vlažnosti zraka

Predpremaz za uklanjanje Sigan 1 ili Sigan Elements Plus bez ostataka sa mase za izravnavanje, 
iverice i metala

Informacije o proizvodu

UZIN PLANUS
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PRIPREMA PODLOGE:

UPUTE ZA RAD:

VAŽNE NAPOMENE:

 
Garancija:
UZIN daje 5 godina garancije za sva svojstva koja su 
navedena u uputstvima za obradu.
Planus odgovara VOB dijelu C, Pt. 2.7 Ljepila: „Oni čine 
čvrstu i trajnu vezu i ne utječu na podnu oblogu ili podlogu i 
ne izazivaju nikakve probleme nakon obrade“.
 
Garancija je isključena ako:

SASTAV:
Polimerna disperzija, sredstva za konzerviranje, aditivi i 
voda.

ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:
Bez otapala. Preporuča se korištenje zaštitne kreme i 
prozračivanje radnog prostora. Čuvati izvan dohvata djece. 
Nemojte jesti, piti niti pušiti tijekom izvođenja radova. Nakon 
dodira s očima ili kožom, odmah isprati s puno vode . Ne 
izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. Isperite alat 
vodom i sapunom odmah nakon upotrebe. Osnovni 
preduvjeti za najbolju moguću kvalitetu zraka u prostoru pri 
polaganju podne obloge su usklađenost sa standardima 
uvjeta rada, kao i temeljito osušena podloga, temeljni 
premaz i izravnavajuća masa. Proizvod sadrži 
izotiazolinone, Bronopol. Dežurni telefon za informacije o 
alergijama +385 1 2348 342.(Hrvatska)

Podloga mora biti čvrsta, ravna, suha, bez pukotina, 
čista i bez materijala koji bi smanjili prianjanje.

u

Provjerite podlogu u skladu s važećim standardima i 
informativnim listovima i prijavite sve nedostatke.

u

Temeljito usisajte, nanesite predpremaz i 
izravnajte površinu.

u

Pogledajte odgovarajuće predpremaze i mase za 
izravnavanje iz pregleda proizvoda UZIN ovisno o vrsti 
podloge, podne obloge i opterećenja.

u

Uvijek ostavite da se predpremaz i masa za 
izravnavanje dobro osuše.

u

Temeljito očistiti i odmastiti aluminij i nehrđajuće 
metale, po potrebi izbrusiti.

u

Obratite pažnju na tehničke listove svih proizvoda koji 
se koriste i podne obloge.

u

1. Prije upotrebe ostavite posudu na sobnoj temperaturi i 
dobro protresite, a zatim nerazrijeđeni sadržaj uspite u 
čistu posudu.

2. Specijalni predpremaz spreman za upotrebu nanijeti 
nerazrijeđen, ravnomjerno i tanko sa UZIN pjenastim 
valjkom i razmazati poprečno. Izbjegavajte prosipanje i 
kapanje. Na drvene materijale nanesite dva puta 
najlonskim valjkom. Nakon sušenja, površina mora imati 
tanak film (blagi sjaj).

3. Odmah očistite valjak i ostatke vodom.
4. Vrijeme sušenja oko 2 – 24 sata ovisno 

o klimatskim uvjetima i podloge (na 23 ºC i 50% 
relativne vlažnosti). U slučaju estriha/ kalcij sulfatne 
mase za izravnavanje, sušenje može trajati do 4 
sata. Planus mora biti potpuno suh prije nanošenja 
Sigan 1 ili Sigan Elements Plus!

Zaštitite originalno pakiranje od smrzavanja i direktne 
sunčeve svjetlosti. Može se čuvati najmanje 12 mjeseci 
na umereno hladnom mjestu. Otvorene posude dobro 
zatvorite i brzo potrošite sadržaj. Ostavite 
predpremaz na sobnoj temeraturi prije upotrebe.

u

Čuvajte na zaštićenoj posječenoj površini na hladnom i 
suhom mjestu daleko od izravne sunčeve svjetlosti.

u

Koristite samo Sigan 1 ili Sigan Elements Plus zajedno 
sa specijalnim predpremazom Planus.

u

Može se naknadno premazati Planus-om bez brušenja.u

U određenim slučajevima naknadno se može 
nanijeti disperzijsko ljepilo bez brušenja. (Planus brusiti 
prilikom lijepljenja parketa).

u

Uzmite u obzir opće priznata pravila struke i tehnologije 
polaganja podnih obloga u važećim nacionalnim 
standardima (npr. EN, DIN, VOB, OE, SIA)

u

Sljedeći standardi i informativni listovi također su 
primjenjivi ili preporučeni za posebnu pažnju:

u

DIN 18365 "Radovi na podnim oblogama"u

TKB informativni list "Suha ljepila" i "Procjena i priprema 
podloge"

u

BEB publikacija "Procjena i priprema podloge"u

Planus koristite na otvorenom.u

Neuobičajeni utjecaji, posebno kemijske ili mehaničke 
prirode, mogu utjecati na proizvod.

u

ako se pojavljuju pukotine (nedovoljna čvrstoća 
podloge)

u

postoji upotreba/obrada koja odstupa od uputstava za 
obradu.

u

Promjena boje nastaje kao rezultat kemijskih reakcija 
između podne obloge i podloge.

u

Vlaga djeluje na Planus.u

polaganje se izvodi na temperaturi ispod 15 °C (na 
podlozi).

u

Ako se Planus koristi u područjima sa povećanom 
vlagom.

u

Bez otapalau

EMICODE EC 1 PLUS / Vrlo niska emisijau

DE-UZ 113 / Ekološki prihvatljiv zbog niskih emisijau

Ovaj je proizvod namijenjen isključivo profesionalnoj uporabi od strane stručnih poslovnih korisnika. Ne smije se prodavati potrošačima. Gore navedene informacije temelje se 
na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo pojedinačno provjeravati niti na njih 
utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali test ili potražite tehnički savjet. 
Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne informacije o proizvodu. Aktualna 
verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com | 09.2026
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ODLAGANJE:
Gdje je moguće, sakupite ostatke proizvoda i ponovno ih 
upotrijebite. Ne izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. 
Prazni spremnici mogu se reciklirati. Spremnici s tekućim 
ostacima, kao i tekući proizvod, klasificiraju se kao posebni 
otpad. Osušeni ostaci proizvoda klasificiraju se kao 
građevinski otpad.

Ovaj je proizvod namijenjen isključivo profesionalnoj uporabi od strane stručnih poslovnih korisnika. Ne smije se prodavati potrošačima. Gore navedene informacije temelje se 
na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo pojedinačno provjeravati niti na njih 
utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali test ili potražite tehnički savjet. 
Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne informacije o proizvodu. Aktualna 
verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com | 09.2026
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