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Mrežica za pukotine
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GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:

PODRUČJE PRIMJENE:

SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:
Zahvaljujući ogromnoj čvrstoći na istezanje svojih alkalno 
otpornih staklenih vlakana, UZIN RR 203 premošćuje i 
ojačava pukotine, spojeve i prijelaze. Armiranje pukotina 
kompenzira blage vibracije i pomake podloge, čime se 
izbjegava opsežniji rad na podlozi. Kompozitni sustav koji se 
sastoji od UZIN RR 203 i UZIN izravnavajućih mortova može 
se koristiti za stvaranje nosive podloge otporne na pukotine. 
Za unutarnju upotrebu

Ojačanje pukotina i spojeva s blagim vibracijama širine 
do 5 mm

u

Ojačanje/premošćivanje spojeva i prijelaza estrihau

Ojačanje/premošćivanje različitih podlogau

Sve vrste estriha ili betonau

Postojeće podloge s čvrsto vezanim slojevima 
izravnavajuće mase i ljepila

u

P4–P7 iverice ili OSB ploče 2–OSB 4u

Predgotovljene estrihe, gips-vlaknaste ploče i podignute/
dvostruke podove

u

UZIN izolacijske/stabilizacijske ploče u

Različite podloge i na prijelazima između iskopanih 
područja i produžetaka estriha

u

Podno grijanje toplom vodomu

Za intenzivnu upotrebu u stambenim, poslovnim i 
industrijskim prostorima, npr. bolnicama, trgovačkim 
centrima

u

Korištenje kao komponenta sustava u kompozitnom 
sustavu s UZIN RR 201

u
Izuzetno otporna na naprezanje i trganjeu

Premošćuje i ojačava pukotine, spojeve i prijelazeu

Izuzetno jednostavno za ugradnjuu

Nema potrebe za brtvljenjem pukotinau

Vrlo visoka adhezijau

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Pakiranje Rola, ploče

Dostavna veličina

0,8 m x 30 m/rola. 24 m² = 1 
rola
0,8 m x 0,60 m/rolna 24 m² = 
50 listova

Rok trajanja Najmanje 60 mjeseci
Boja Bijela
Površinska težina Otprilike 108 g/m²
Minimalna temperatura obrade 15 °C na podu
Filamenti / snop vlakana Otprilike 3.200
Vlačna čvrstoća na niti 3.500 N/mm²
Modul elastičnosti 72.000 N/mm²

Armaturna mrežica za ojačavanje pukotina, građevinskih spojeva i prijelaza između različitih podloga

Informacije o proizvodu
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PROŠIRENE PRIMJENE:

PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti suha i bez tvari (prljavštine, ulja, masti) 
koje bi mogle narušiti prianjanje. Pregledajte podlogu u 
skladu s primjenjivim standardima i tehničkim listovima te 
prijavite sve nedostatke. Uklonite slojeve koji smanjuju 
prianjanje ili nisu čvrsto vezani za podlogu, npr. četkanjem, 
brušenjem, glodanjem ili pjeskarenjem. Temeljito usisajte 
labave čestice i prašinu. Dodatno temeljito usisajte pukotine 
i nanesite odgovarajući temeljni premaz. Pripremite visoko 
porozne ili vrlo nestabilne podloge dvokomponentnim 
epoksidnim temeljnim premazima (npr. UZIN PE 460), 
obilno pospite kvarcnim pijeskom (granulacija 0,3–0,8 mm) i 
temeljito usisajte nakon stvrdnjavanja. U slučaju fiksnih 
pukotina i područja pukotina s blagim vibracijama ili 
minimalnim pomakom, nije potrebno puniti pukotine i 
građevinske spojeve ulijevnom smolom (pukotine širine do 
5 mm) radi postizanja povezanog brtvljenja; umjesto toga, 
mogu se obraditi kako je opisano u nastavku.
Molimo pogledajte tehničke listove za korištene proizvode.

UPUTE ZA RAD:
Za upotrebu sa stabilnim punjenjem:

 
Za upotrebu s UZIN MK 92 S:

 
Kompozitni sustav:

Premošćivanje i ojačavanje pukotina, spojeva i prijelaza 
sada je još brže i lakše uz UZIN RR 203.
Brzo i jednostavno popunjavanje pukotina, spojeva i 
prijelaza. 

Ovisno o zahtjevima, UZIN RR 203 može se nanijeti s UZIN 
NC 182 ili s UZIN MK 92 S.

Posipavanje pijeskom do punog zasićenja UZIN MK 92 S s 
UZIN Pearl Sand 0.8 prije naknadnog tankog izravnavanja.

zatvaranje dilatacijskih spojeva kod sustava podnog 
grijanja (potražite tehnički savjet)

u

stvaranje nosive podloge bez pukotina u kompozitnom 
sustavu s UZIN RR 201 i UZIN masama za izravnavanje

u

1. Narežite UZIN mrežicu za pukotine na dijelove duljine 
otprilike 60 cm pomoću škara (korak 1 nije potreban pri 
upotrebi pločastog materijala).

2. Nanesite tanak, ravnomjeran sloj reparaturne 
mase UZIN  na zonu pukotine, proširujući ga najmanje 
30 cm lijevo i desno od pukotine.

3. Postavite vlaknaste trake poprečno na smjer pukotine, s 
flis stranom okrenutom prema gore, odmah ih čvrsto 
utiskujući u svježi mort (bez preklapanja). Čvrsto 
pritisnite po cijeloj površini i poravnajte.

4. Uklonite svu prljavštinu sa svježeg sloja vodom.

1. Provedite korake 2–3 kako je gore opisano koristeći 
UZIN MK 92 S (uzimajući u obzir odgovarajući tehnički 
list proizvoda).

2. Kod naknadnog izravnavanja, svježe ljepilo posuti 
kvarcnim pijeskom granulacije 0,3 – 0,8 mm  te nakon 
stvrdnjavanja temeljito usisati.

3. Uklonite ostatke svježeg ljepila pomoću maramica za 
čišćenje iz UZIN Clean-Boxa. Stvrdnute ostatke ljepila 
moguće je ukloniti samo mehanički.

1. Provedite korake kako je gore opisano.
2. Nakon što se masa stvrdne, nanesite međuslojnu 

podlogu na površine.

3. Zatim postavite po cijeloj površini UZIN RR 201 i 
nanesite masu preko cijele površine (min. 5 mm 
debljine).

4. Masu za izravnavanje u svježem stanju odzračiti 
odgovarajućim UZIN jež valjkom za odzračivanje, 
križnim potezima.

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 06.2026
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PREDNOSTI POBOLJŠANE KVALITETE:
Konstrukcija bez folije:
Inovativni dizajn UZIN RR 203 potpuno odustaje od podloge od folije. To rezultira 
brojnim prednostima pri postavljanju, koje su osobito vidljive u obliku značajne uštede 
vremena. Podloga se lakše reže na veličinu i postavlja.

UZIN RR 203 može se jednostavno rezati nožem; posebne 
škare više nisu potrebne.
 
Ploča:
Nadalje, novi UZIN-ov RR 203 materijal u pločama smanjuje 
količinu potrebnog rezanja na minimum. Dimenzije (60 cm x 
80 cm) odabrane su tako da prijelaz u svakom slučaju bude 
premošten za 30 cm te, s duljinom od 80 cm, pokriva i 
standardne otvore za vrata.

Upotreba UZIN RR 203 ploča smanjuje potreban trud za 
rezanje na širinu, a u slučaju standardnih vrata (80 cm) 
potpuno ga eliminira.

VAŽNE NAPOMENE:

SASTAV:
Stakleni vlakni otporni na lužine, s paralelnim vlaknima, 
vezanom mrežom niti i staklenom runom.

ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:
Sam proizvod ne zahtijeva nikakve posebne mjere zaštite 
zdravlja i sigurnosti. Kako biste se zaštitili od staklenih 
vlakana sadržanih u proizvodu, preporučuje se nošenje 
zatvorene radne odjeće, upotreba odgovarajuće zaštitne 
kreme ili rukavica te pranje lica i ruku nakon uporabe. 
Molimo vas da poštujete upute za zaštitu zdravlja i 
sigurnosti te zaštitu okoliša navedene u informacijama o 
ljepilima koja se koriste uz ovaj proizvod.

ODLAGANJE:
Ostatci odrezanog materijala te spoj završne obloge i 
podloge smatraju se građevinskim otpadom.

Proizvod se može čuvati najmanje 60 mjeseci u 
originalnom spremniku, pod uvjetom da se drži uspravno 
(role) ili ravno (ploče) na umjereno hladnom i suhom 
mjestu. Otporno na smrzavanje do –25 °C.

u

Najbolje uvjeti za ugradnju su pri temperaturi od 18–25 
°C, s temperaturom poda iznad 15 °C i relativnom 
vlažnošću ispod 65 %.

u

Procjena i popravak oštećenih podloga zahtijevaju 
iskustvo i temeljito tehničko znanje. U slučaju 
nedoumice obratite se tvrtki UZIN ili odjelu za 
tehnologiju nanošenja tvrtke codex.

u

Širina, pomak i rubni spojevi u podlozi moraju ostati 
očuvani. Na uzdignute nosive elemente nanesite UZIN 
trake za izolaciju rubova kako biste spriječili ulazak 
morta u spojne spojeve. Trake za izolaciju rubova 
općenito su potrebne za debljine sloja veće od 5 mm. 
Na drvenim podlogama trake za izolaciju rubova moraju 
se u potpunosti ukloniti nakon niveliranja.

u

Zatvaranje dilatacijskih spojeva u sustavima podnog 
grijanja dopušteno je samo nakon konzultacija s tvrtkom 
UZIN Application Technology i naknadnog odobrenja.

u

Podkonstrukcija drvenih podova mora biti suha. 
Osigurajte adekvatnu ventilaciju odozgo ili straga, npr. 
uklanjanjem postojeće rubne izolacijske trake ili 
ugradnjom posebnih lajsni s ventilacijskim otvorima.

u

Mastik asfaltne estrihe moraju biti dobro izbrušeni i imati 
neprekinuti i dovoljno široki rubni spoj. Za stare 
mastik asfaltne estrihe potražite tehnički savjet.

u

Osigurajte da su svi korišteni proizvodi, kao što su 
temeljni premazi, izravnavajuće mase itd., potpuno suhi.

u

Kada se koristi u kombinaciji s UZIN-ovim primerima i 
izravnavajućim masama odobrenima za vanjsku 
upotrebu, UZIN RR 203 također je prikladan za vanjsku 
upotrebu.

u

Pridržavajte se općeprihvaćenih pravila struke i 
tehnologije za postavljanje podnih obloga ili parketa, kao 
i važećih nacionalnih standarda (npr. EN, DIN, VOB, 
ÖNORM, SIA itd.). Sljedeći standardi i smjernice, 
između ostalih, također su primjenjivi ili se preporučuju 
za posebnu pažnju:

u

- DIN 18 365 "Radovi na podovima", ÖNORM B 5236
- DIN 18 356 "Parketni i drveni podni radovi", ÖNORM B 

5236
- DIN 18 352 "Pločarenje i postavljanje pločica"
- TKB/FCIÖ informativni list "Procjena i priprema 

podloga za podne obloge i parkete"
- Informativni list TKB/FCIÖ "Tehnički opis i primjena 

cementnih samoravnajućih slojeva za podove"
- Tehnička bilješka Središnjeg udruženja njemačke 

građevinske industrije (ZDB) "Elastične podne obloge, 
tekstilne podne obloge i parket na podovima s podnim 
grijanjem
sustava"

Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo 
pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali 
test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne 
informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com  | 06.2026

UZIN RR 203


